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IMPORTANT 
Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse. 

Keep these instructions in a safe place for future reference. 

» Customer Service 
For assistance with assembly or for replacement parts - please log onto our website 
or call our service line (number is on the title page). 

Additional information can be found at our website: www.palramapplications.com 

Safety Advice 
It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. 
Do not skip any step. 

We strongly recommend using work gloves during assembly. 

Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium. 
If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice. 

Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles. 

Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions. 

Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children. 

Keep children away from the assembly area. 

Do not lean against or push the greenhouse during construction. 

Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind. 

Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or 
alcohol or if you are prone to dizzy spells. 

Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the 
greenhouse. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before 
inserting the pegs. 

This product is designed to be used mainly as a greenhouse. 

Care & Maintenance 
When your greenhouse needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold 
clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear 
panels. It is recommended to check periodically that roof panels caps (plastic part 329 & profile 
981) are set in place. 

» Tools & Equipment 
Tape measure 

Work gloves 

Silicone spray / Lubricant 

Phillips head screwdriver 

Leveler 

Rubber mallet 

Adjustable Spanner /Wrench 
T001 - Special tool for Screws 411 and nuts 412 

» Before Assembly 
Selecting a site: 

- The greenhouse must be positioned 
and fixed on a flat level surface. 

- Choose a sunny position away from 
overhanging trees. 

IR We strongly recommend this greenhouse 
being secured directly to a solid concrete 
foundation. When doing that use the pre 
drilled holes in the metal base. 

IR This is a multi-part assembly best achieved 
by two people. Allow at least a half a day for 
the assembly process. 

IR Take all components & parts out of the 
packages. Sort the parts and check against 
the contents parts list. 

Parts should be laid out close at hand. 
Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so 
they do not get lost. 

Please note multi-sided profiles are used in 
this greenhouse. As a result some holes in 
the profiles are not used during assembly. 

Please review entire instructions before 
starting. Carry out the assembly steps in 
exact order. 

» Notes During Assembly 
Please note you install the panels 
with the UV protected side out 
(marked with "THIS SIDE OUT") 
and peel the film strip covering 
the panels. 
You may use Silicon lubricant spray in order to 
help you slide the panels into the profiles. 
Do not spray the Polycarbonate panels. 
Use a rubber mallet if necessary. 
Steps 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 
71: Please Note! Each of the 3 greenhouses 
come with its compatible panels kit as shown 
in the content list and in the relevant assembly 
steps. 

c;)During assembly you will encounter the 
information icon, please refer to the relevant 
assembly step for additional comments and 
assistance. 

Step 5: Part 994, 995 are in the back of the 
greenhouse. Attaching them determines the front 
side of the greenhouse. 
Steps 8, 11: The oval hole in the crossbars 256 should 
always be assembled to the base of the greenhouse. 

Step 9 Door Assembly: Determines door direction. 
Part 987 is the side that the door hinges will be 
located. The door can be installed either as a left or 
right hand door. These instructions show a right hand 
door assembly. 

Window Assembly 
Step 31: Decide on the window's location before 
assembly. Window can be installed in one of the 
indicated options. 

Step 45: In case the window doesn't closed properly, 
please release the screws, adjust the profile and 
tighten the screw. 

AImportant Recommendations 
Firmly connect the greenhouse to a level position 
immediately after completion of the assembly. 
In order to anchor the greenhouse use the 
designated manufacturer anchoring kit. 
Anchoring the greenhouse can also be done by 
drilling the base profiles and fastening it to the 
ground using ground screws or spikes (screws 
and spikes are not supplied). 
Tighten all screws once assembly is completed. 
Please note: Anchoring this product to the 
ground is essential to its stability and rigidity. 
It is required to complete this stage in order for 
your warranty to be valid. 

Screws 411 and nuts 412 are used thruoghout the assembly process. 
Screws 411 are to be assembled from the outside and nuts 412 from the inside of the greenhouse. 

Do not fasten screws and nuts (411 & 412) more than 23- turns only. Do not tighten them 
until completion of the panels'assembly, if not specified otherwise. 
However, in some steps, temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a 

profile from falling. 



IMPORTANT! 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer a monter votre serre. 
Conservez ces instructions en lieu sur pour toute consultation ulterieure. 

» Service clientele 
Pour toute assistance concernant le montage de la serre ou ses pieces de rechange - 
veuillez consulter notre site Internet ou appeler notre service technique (dont le numero 
de telephone figure sur la couverture de la brochure).Pour en savoir plus, 
n'hesitez pas a visiter notre site Internet : www.palramapplications.com 

» Consignes de securite 
Tres important !Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de cette brochure 
et realiser les etapes dans l'ordre enonce. 
Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage. 
Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protectrion lorsque vous 
travaillez des pieces en aluminium extrude. 
Lors de ('utilisation d'une echelle ou d'outils electriques, assurez-vous de bien suivre les 

consignes de securite du fabricant. 
Veillez a ne pas toucher de cables aeriens avec les profiles en aluminium. 
N'essayez pas de monter la serre s'il y a du vent ou s'il fait humide. 
Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les regles de securite et maintenez-les 
hors de portee des jeunes enfants. 
Eloignez les enfants de la zone d'assemblage. 
Ne vous appuyez pas contre la serre et ne la poussez pas pendant le montage. 
Ne positionnez pas la serre dans un endroit trop exposé au vent. 
N'essayez pas de monter la serre si vous etes fatigue, si vous etes sous l'effet de drogues, 
de medicaments ou d'alcool ou encore si vous etes sujet aux vertiges. 
Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant ete 
recemment utilises, ne doivent pas etre ranges dans la serre. 

Avant de planter les piquets, assurez-vous qu'aucun tuyau ni cable n'est enterre a 

('endroit selectionne pour ('installation. 
Ce produit a ete concu pour etre principalement utilise comme serre. 

» Entretien & Maintenance 
Pour nettoyer votre serre, utilisez une solution detergente douce et rincez a l'eau claire et 
froide. NE PAS utiliser d'acetone ni de produits nettoyants ou autres detergents speciaux 
pour nettoyer les panneaux clairs. II est recommande de verifier regulierement que les 
couvre-joints des panneaux du toit sont bien en place (pieces en plastique 329 & profile 981). 

Outils & Equipement (non fournis) 
Metre (ruban) 

Gants de travail 

Spray silicone / Lubrifiant 

Tournevis cruciforme (Philips) 

Niveleur 

Maillet en caoutchouc 

Cle a molette/anglaise 

T001 - outil special pour vis 411 et ecrous 412 

» Avant le montage 
Choisir un endroit : 

- La serre doit etre positionnee et fixee sur 
une surface plane et horizontale. 

- Choisissez un endroit ensoleille loin des 
arbres en saillie. 

Nous vous recommandons fortement de 
securiser cette serre directement a une 
fondation en beton solide. Utilisez les trous 
pre-perces dans la base metallique au 
moment de le faire. 
II s'agit d>un assemblage multi parties qu'il 
vaut mieux realiser a deux. Comptez au 
moins une demi journee pour le processus 
de montage. 
Retirez tous les composants des paquets. 
Triez les elements et verifiez la liste. Les 

elements doivent se trouver a portee de 
main. Gardez touts les petits elements 
(vis etc.) dans un bol pour ne pas 
les perdre. 
Veuillez noter que des coupes multi 
faces sont utilisees dans cette serre. Cest 
pourquoi certains trous dans les coupes ne 
sont pas utilises pendant le montage. 
Veuillez verifier toutes les instructions 
avant de commencer. Procedez aux etapes 
de montage dans hordre exact. 

» Notes pendant le montage 
Veuillez vous assurer d'avoir 
installe les panneaux avec le cote 
anti-UV vers l'exterieur (indique 
par ('inscription «THIS SIDE OUT») 
et de decoller le film recouvrant 
les panneaux. 
Utilisez le spray lubrifiant silicone pour vous 
alder a faire glisser les panneaux dans les coupes. 
Ne pulverisez pas les panneaux en 
polycarbonate. 
Utilisez un maillet en caoutchouc si besoin. 
Etapes 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 
71 :veuillez noter !Chacune des 3 serres est 

livree avec son propre kit de panneaux compatibles, 
comme indique dans la liste de contenu et dans les 
etapes d'assemblage correspondantes. 

MPendant le montage, vous verrez l'icone 
dinformation, veuillez-vous referer a la phase 
de montage correspondante pendant des 
commentaires et une assistance supplementaires. 

Etape 3 : Assurez-vous que le chassis est bien carre 
en mesurant les diagonales, et verifiez sa mise a 

niveau a l'aide d'un niveau a bulle. 
Etape 6 : Les parties 994, 995 sont a l'arriere de la 
serre. Les attacher determine le devant de la serre. 
Etape 9, 12, 16 : Le trou ovale dans les barres fixes 
256 doit toujours etre monte a la base de la serre. 
Etape 10 Montage de la porte : Determine la 
direction de la porte. La partie 987 est le cote oil les 
charnieres de porte seront situees. La porte peut etre 
installee de maniere a s'ouvrir sur la droite ou sur 
la gauche. Ces instructions montrent un montage 
correct de la porte. 
Etapes 58-64: Le montage de la porte doit etre realise 
selon la decision prise a ce stade. 
Montage de la fenetre 
Etape 43 : Choisissez ('emplacement de la fenetre 
avant le montage. La fenetre peut etre assemblee 
dans l'une des options indiquees. 
Etape 57 : Au cas oil la fenetre ne ferme pas 
correctement, veuillez relacher les vis, ajustez la 
coupe et serrez les vis. 

Recommandations importantes 
Immediatement awes avoir termine 
('assemblage, fixez solidement la serre en 
position finale, parfaitement horizontale. 
Utilisez le kit de fixation du fabricant pour 
fixer la serre. 
Pour fixer la serre au sol, vous pouvez 
egalement percer les profiles de la base puis 
les fixer a l'aide de vis ou de clous pour 
fondation (non fournis). 
Serrez toutes les vis awes avoir achever 
('assemblage. 
Veuillez noter : cette etape chancrage du 
produit au sol est essentielle a sa stabilite et 
a sa rigidite, elle est de plus necessaire pour 
assurer la validite de votre garantie. 

Les vis 411 et ecrous 412 servent tout au long de la procedure. 
Les vis 411 se placent l'exterieur et les ecrous 412 a l'interieur de la serre. 

Ne serrez les vis et ecrous (411 & 412) que de 2 a 3 tours, pas plus. Ne les serrez pas tant que 
('assemblage n'est pas completement termine, sauf indication contraire. 
Cependant, la realisation de certaines etapes peut necessiter le serrage provisoire de quelques vis 
pour empecher un profile de tomber en attendant qu'il soit entierement integre a ('ensemble de la 
structure dans les etapes suivantes. 



WICHTIG 
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des 
Gewachshauses beginnen. 
Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, urn spater auf sie zuruckgreifen 
zu konnen. 

» Kundendienst 
Fur Hilfe bei dem Aufbau oder kir Ersatzteile - konnen Sie sich entweder auf unserer Webseite einloggen 
oder unseren Kundendienst anrufen (die Nummer steht auf der Titelseite). 
www.palramapplications.com 

» Sicherheitshinweise 
Es ist von gr6sster Wichtigkeit, alle Teile genau gemass den Anweisungen zusammenzubauen.Lassen Sie 

keinen Schritt aus. 

Wir empfehlen warmstens, wahrend des Aufbaus Arbeitshandschuhe zu tragen. 

Tragen Sie immer Schuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie mit stranggepresstem Aluminium arbeiten. 

Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, 
die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen. 

Beruhren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen. 

Versuchen Sie nicht, das Gewachshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. 

Entsorgen Sie alle Plastiktuten sicher und bewahren sie ausserhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern auf. 

Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern. 

Wahrend des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Gewachshaus lehnen oder es drucken. 

Bauen Sie I hr Gewachshaus nicht an Orten mit hoher Windbelastung auf. 

Versuchen Sie nicht, dieses Gewachshaus aufzubauen wenn Sie mude sind, unter dem 
Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder zu Schwindelanfallen neigen. 

Heisse Gerate wie kurzlich benutzte Grills, Schneidbrenner usw. durfen nicht im Gewachshaus gelagert 
werden. Vergewissern Sie sich vor Einsetzen der Pflocke, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im 

Boden befinden. 

Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsachlich als Gewachshaus benutzt zu werden. 

Pflege und Wartung 
Benutzen Sie eine milde Reinigungslosung fur die Reinigung Ihres Gewachshauses und 
spulen es danach mit kaltem, sauberen Wasser ab. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Azeton, 
Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel, um die klaren Platten zu reinigen. 

» Werkzeuge &Ausrustung 
MaBband 

Arbeitshandschuhe 

Schmiermittel / Silikonspray 

Kreuzschitz schraubenzieher 

Nivellierer 

Grosser Hamme 

Universalschraubenschlussel / Schraubenschlussel 

Tool - Schlussel 

» Vor dem Zusammenbau 
Einen Aufstellungsort auswahlen: 
- Das Gewachshaus muss auf einem flachen 
Untergrund aufgestellt und befestigt werden. 
- Wahlen Sie eine sonnige Position abseits von 
6berhangenden Baumen. 
Wir empfehlend dringend, dieses Gewachshaus 
direkt auf einem soliden Betonfundament 
zu befestigen. Verwenden Sie dabei die 
vorgebohrten Locher in der Metallbasis. 
Dieser mehrteilige Bausatz sollte am besten 
von zwei Personen aufgebaut werden. Nehmen 
Sie sich fur den Zusammenbau mindestens 
einen halben Tag Zeit. 
Entpacken Sie alle Bauteile. Sortieren 
Sie die Teile und vergleichen Sie sie mit der 
Stuckliste. Die Teile sollten griffbereit ausgelegt 
werden. 
Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben 
usw.) in einer Schussel, um zu verhindern, dass 
sie verlorengehen. 
Beachten Sie bitte, dass bei diesem 
Gewachshaus mehrseitige Profile verwendet 
werden. Wahrend des Zusammenbaus werden 
daher einige Lacher in den Profilen nicht 
verwendet. 
Lesen Sie bitte vor dem Zusammenbau die 
gesamte Anleitung durch. Befolgen Sie beim 
Zusammenbau die genaue Reihenfolge. 

Hinweise beim Zusammenbau 
Bitte achten Sie darauf, die Panele 
mit der UV-geschutzten Seite nach 
auBen (Kennzeichnung «THIS SIDE 

OUT») zu montieren und den 
Schutzfilm von den Panelen 
abzuziehen. 
Sie konnen Silikonolspray verwenden, um 
das Einschieben der Panele in die Profile zu 
erleichtern. 

Bespruhen Sie nicht die Polycarbonat-Platten. 

Verwenden Sie bei Bedarf einen 
Gummihammer. 
Schritte 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 
62, 66, 71: Bitte beachten! Jedes der 3 

Gewachshauser wird mit einem dazu passenden, in der 
In haltsliste und den entsprechenden Aufbauschritten 
aufgefiihrten Paneelsatz geliefert. 

MBeim Aufbau wird I hnen das Informations-symbol 
begegnen. Fur zusatzliche Kommentare und Unterstutzung 
beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe. 
Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass die Basis sowohl 

quadratisch als auch waagrecht ist, indem Sie die Diagonalen 
messen und die Basis mit einer Wasserwaage prufen. 
Schritt 6: Teile 994, 995 befinden sich an der Ruckseite des 
Gewachshauses. Ihre Befestigung bestimmt die Vorderseite des 
Gewachshauses. 

Schritte 9,12, 16: Das ovate Loch in den Kreuzschienen 256 
sollte immer mit dem Fundament des Gewachshauses verbunden 
werden. 

Schritt 10 Tiir-Zusammenbau: Bestimmt die Turrichtung. Teil 
987 ist die Seite, an der die Ti_irscharniere befestigt werden. 
Die Ti_ir kann mit rechtem oder linken Turanschlag eingebaut 
werden. In dieser Anleitung wird ein Ti_ireinbau mit rechtem 
Turanschlag dargestellt. 
Schritte 58-64: Ti_irzusammenbau sollte gemaB dieser 
Entscheidung folgen. 
Fenstereinbau 
Schritt 43: Bestimmen Sie vor dem Einbau die Fensterposition. 
Fenster konnen auf eine der angegebenen Arten eingebaut 
werden. 
Schritt 57: Falls das Fenster nicht richtig schlieBen sollte, Ibsen Sie 
bitte die Schrauben, passen Sie die Profile an und ziehen Sie die 
Schrauben wieder fest. 

A\ Wichtige Empfehlungen 
Sorgen Sie direkt nach dem Zusammenbau daflir,dass das 
Gewachshaus in ebener Position stabilisiert wird. 
Verwenden Sie zurVerankerung des Gewachshauses den dafur 
vom Herrsteller bestimmten Befestigungs-Kit. 
Das Gewachshaus kann auch verankert werden, indem man 
die Sockelprofile anbohrt und am Boden mit Bodenschrauben 
und Krampen festmacht (Schrauben und Spikes werden nicht 
mitgeliefert) 
Alle Schrauben befestigen nach dem abschluss der Montage 
Bitte beachten Sie: Die Verankerung dieses Produkts im 
Untergrund ist wesentlich fur seine Stabilitat und Festigkeit. 
Sie ist unablasslich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, 
damit Ihre Garantie gultig bleibt. 

Les vis 411 et ecrous 412 servent tout au long de la procedure. 
Les vis 411 se placent l'exterieur et les ecrous 412 a l'interieur de la serre. 
S'il n'est pas specifie autrement, Ne serrez les vis et ecrous (411 & 412) que de 2 a 3 tours, 
pas plus. Ne les serrez pas tant que ('assemblage n'est pas completement termine, sauf indication contraire. 
Ces deux ic6nes indiquent si le serrage des vis est necessaire ou non. 
Bei einigen Schritten mussen allerdings eventuell ein paar Schrauben vorubergehend angezogen werden, 
um zu vermeiden dass ein Profil fallt. 



IMPORTANTE 
Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a montar este 
invernadero. 

Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura. 

» Seryicio de Ayuda al Cliente 
Para obtener ayuda con el montaje o para las piezas de recambio - por favor entre a nuestro 
sitio web o Ilame a nuestra linea de servicio (el numero esta en la pagina de t(tulo). 

Informacion adicional se puede encontrar en nuestro sitio web: www.palramapplications.com 

» Consejo de Seguridad 
Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. 
No se salte ningun paso. 

Recomendamos firmemente el use de guantes de trabajo durante el montaje. 

Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido. 

Al usar una escalera plegable o herramientas electricas asegurese de que sigue las 
instrucciones de seguridad de los fabricantes. 

No toque los cables electricos aereos con los perfiles de aluminio. 

No intente montar el invernadero en dias de viento o dias con humedad. 

Disponga todas las bolsas plasticas en lugar seguro - guardelas fuera del alcance de ninos. 

Mantenga a los ninos fuera del area de montaje. 

No se apoye ni empuje el invernadero durante la construccion. 

No coloque su invernadero en un area expuesta al viento excesivo. 

No intente montar este invernadero si usted esta cansado, ha tornado drogas o alcohol 
o si usted es propenso a ataques de mareo. 

Articulos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser 
almacenados en el invernadero. Asegurese de que no haya ninguna tuberia o cables 
ocultos en la tierra antes de insertar las clavijas. 

Este producto fue disenado para ser utilizado principalmente como un invernadero. 

» Cuidados & Mantenimiento 
Cuando su invernadero necesite limpieza, utilice una solucion detergente suave y enjuague 
con agua limpia fria. NO UTILICE acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales 
para limpiar los paneles. Se recomienda comprobar periodicamente que los paneles del 
techo>tapones (parte de plastico 329 y perfil 981) estan colocados en el lugar. 

» Herramientas & Equipos 
Escalera plegable 

Llave inglesa ajustable/Ilave inglesa 

Cinta metrica 

Nivelador 

Guantes de trabajo 

Martillo grande 

Lubricante 

Llave inglesa 

T001 - Herramienta especial para Tornillos 
411 yTuercas 412 

1111 

» Antes del Montaje 
Seleccionar un lugar: 

- El invernadero debe colocarse y fijarse en una 
superficie plana y nivelada. 

- Escoja una ubicacion soleada y apartada de 
arboles que la cubran. 
Recomendamos encarecidamente que 
el invernadero se fije directamente sobre 
cimientos de cemento solido. Para hacer esto, 
utilice los agujeros previamente taladrados en 
la base de metal. 

IR Este montaje consta de varias partes y sera 
optima que lo realizasen dos personas. El 

proceso de montaje Ilevara alrededor de medio 
dia. 

Extraiga todas las piezas de componentes de 
sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe 
que estan todas usando la lista de contenidos. 
Las piezas deberian colocarse cerca y tenerlas 
a mano. 
Ponga las piezas pequenas (p. ej. tornillos) en 
un bol para no perderlas. 

Por favor, tenga en cuenta que este invernadero 
incluye perfiles con multiples superficies. 
Como resultado, algunos de los agujeros de los 
perfiles no se utilizan durante el montaje. 
Por favor, revise todas las instrucciones antes de 
empezar. Siga los pasos del montaje en el orden 
exacto. 

» Notas durante el montaje 
Asegurese de que instala los paneles 
con la cara que protege de los rayos 
UV hacia afuera (marcado con "ESTE 
LADO HACIA AFUERA") y tenga en 
cuenta que tiene que guitar la cinta 
que recubre los paneles. 

Puede utilizar spray lubricante de silicona para 
ayudarle a deslizar los paneles en los perfiles. 
No aplique spray sobre los paneles de 
policarbonato. 
Utilice un mazo de goma si es necesario. 
Pasos 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 71: 
ipor favor, tenga esto en cuenta! Cada uno 

de los 3 invernaderos viene con su conjunto de 
paneles compatibles segun se muestra en la lista de 
contenidos y en los pasos de montaje pertinentes. 

Cuando yea el icono de informacion, por favor, 
acuda al paso de montaje correspondiente 
para ver comentarios y asistencia adicional. 

Paso 3: Cerciorese de que la base sea 
cuadrada midiendo las diagonales y el nivel usando 
un nivel de burbuja. 
Paso 6: Partes 994, 995 estan en la parte posterior 
del invernadero. Fijandolas se determina la parte 
delantera del invernadero. 
Pasos 9, 12,16: El agujero oval en las barras 
transversales 256 debe ser siempre montado a la base 
del invernadero. 
Paso 10: Montaje de la puerta - Determina la 
direccion de la puerta; la jamba 987 de la puerta es 
donde las bisagras seran ubicadas. La puerta puede 
ser instalada coma una puerta de mano izquierda o 
derecha a su decision. Estas instrucciones muestran un 
montaje de puerta de mano derecha. 
Pasos 58-64: El montaje de la puerta debe ser 
realizado segun esta decision. 
Montaje de Ia ventana 
Paso 43: Decida sobre la localizacion de la ventana 
antes del montaje. La ventana puede ser instalada en 
una de las opciones indicadas. 
Paso 57: En caso de que la ventana no se cierra 
correctamente, afloje los tornillos, ajustar el perfil y 
apretar el tornillo. 

A\ Recomendaciones importantes 
Ajuste firmemente el invernadero en una posicion 
nivelada inmediatamente despues de completar 
su montaje. 
Para anclar el invernadero, utilice el kit de anclaje 
indicado por el fabricante. 
Tambien puede anclar el invernadero taladrando 
los perfiles de Ia base y atandolo al suelo 
mediante tornillos de tierra o estacas (tornillos y 
estacas no incluidos). 
Apriete todos los tornillos de montaje al completar. 
Por favor, tenga en cuenta: Anclar este producto 
al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. 
Es necesario completar esta fase para que su 
garantia sea valida. 

Los tornillos 411 y las tuercas 412 son usados durante todo el proceso de montaje. 
Los tornillos 411 deben ser montados desde el exterior y las tuercas 412 desde el interior del invernadero. 
No apriete los tornillos y tuercas (411 y 412) mas de 23- vueltas. No los apriete hasta terminar el montaje de los 
paneles, a menos que orientado de otra manera. 
Sin embargo, en algun paso puede ser necesario apretar de forma temporal algunos tornillos para evitar que se 
caiga un perfil. 



IMPORTANTE 
Si invita a leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di iniziare it montaggio della serra. 
Conservare queste istruzioni in luogo sicuro per futuro riferimento. 

» Servizio Assistenza Clienti: 
Per assistenza nel montaggio o nelle parti di ricambio - si invita a visitare it nostro sito 

web o a chiamare la nostra linea di servizio (il numero si trova sulla pagina principale). 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul nostro sito web: www.palramapplications.com 

» Nota sulla sicurezza 
E di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase. 

Raccomandiamo caldamente I'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio. 

Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso. 

Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni 
di sicurezza fornite dal produttore. 

Non toccare cavi elettrici con i profili d'alluminio. 

Non tentare di montare la serra in condizioni atmosferiche ventose o umide. 

Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica - conservarli fuori della portata 
dei bambini. 

Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio. 

Non appoggiarsi o spingere la serra durante la sua costruzione. 

Non posizionare la serra in un'area troppo esposta al vento. 

Non tentare di montare la serra in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto 
use di stupefacenti o alcolici o se si a soggetti ad avere capogiri. 

Oggetti roventi quali griglie o bruciatori per saldature usati di recente ecc., 
non devono essere introdotti nella serra.Verificare che non vi siano tubi o cavi 
elettrici sotterranei prima di conficcare i paletti. 

Prodotto progettato per use prevalente come serra. 

Cura e manutenzione 
Quando la serra deve essere pulita, usare una soluzione detergente neutra e sciacquare 
con acqua fredda pulita. NON usare acetone, materiali abrasivi o altri detergenti special 
per la pulizia dei pannelli trasparenti. E raccomandabile verificare periodicamente che i 

coperchi dei pannelli del tetto (parti in plastica 329 e profilo 981) siano montati al loro posto. 

» Utensili ed Attrezzature 
Metro 

Guanti da lavoro 

Cacciavite con punta a croce 

Livellatore 

Spray al silicone / Lubrificante 

Martello di gomma 

Chiave regolabile/Chiave inglese 

T001 - Utensile speciale per viti 411 e dadi 412 

» Prima del Montaggio 

Seleziona un sito: 

- La serra deve essere posizionata e 

fissata su una superficie piana. 

- Scegli una posizione soleggiata lontano 
dagli alberi sovrastanti. 

Si consiglia vivamente di fissare questa serra 
direttamente ad una solida base di cemento. 
Quando lo fai usa i fori 
preforati presenti nella base in metallo. 

Questo a un montaggio multi-parte che 
pub essere eseguito meglio da due persone. 
Bisogna utilizzare almeno una mezza 
giornata per I>intero processo di montaggio. 
Estrai tutte le parti dei componenti presenti 
nei pacchetti. Ordina le parti e controllale 
tramitekelenco che mostra tutte le parti. Le 

parti devono essere a portata di mano. 

Metti tutte le parti piccole (viti, ecc) in 
una ciotola in modo che non si perdano. 

Considera che in questa serra vengono 
ultilizzati dei profili multi-lato. Per questo 
motivo alcuni fori nei profili non vengono 
utilizzati durante it montaggio. 
Leggi tutte le istruzioni prima di iniziare. 
Esegui le fasi di montaggio nell> ordine 
esatto. 

» Note durante it Montaggio 
Ti preghiamo di notare che i 

pannelli vanno installati con 
it lato protezione raggi UV 
verso l'esterno (segnato con la 
scritta "LATO ESTERNO") e che 
la pellicola che copre i pannelli 
va tolta. 
Puoi utilizzare lo spray lubrificante al 
Silicone per aiutare i pannelli a scorrere 
nei profili. 
Non spruzzare sui pannelli in policarbonato. 
Usa un martello di gomma, se necessario. 

Passaggi 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66 e 

71: Nota bene! Ognuna delle 3 serre e composta con it suo 
kit di pannelli compatibili come indicato nell'elenco dei 
componenti e nei relativi passaggi di assemblamento. 

Durante it montaggio troverai l'icona delle 
informazioni. Ti preghiamo di far riferimento al passp 
di montaggio relativo per commenti e assistenza 

aggiuntivi. 
Fase 3: assicurarsi che la base sia quadrata, misurando le 
diagonali e it livello utilizzando una livella a bolla. 

Fase 6: i componenti 994, 995 sono nella parte posteriore 
della serra. Collegandoli si crea it lato anteriore della serra. 

Fase 9,12,16: it foro ovale nella barra trasversale 256 deve 
sempre essere assemblato alla base della serra. 

Fase 10 Assemblaggio della porta: determina la direzione 
della porta. II componente 987 6 it lato in cui si trovano i 

cardini della porta. La porta pub essere installata sia come 
porta con mano sinistra che destra. Queste istruzioni mostrano 
un assemblaggio porta con la mano destra. 

Fase 58-64: ('assemblaggio della porta deve essere fatto 
secondo la decisione. 

Assemblaggio della finestra 
Fase 43: decidere la posizione della finestra prima 
dell'assemblaggio. La finestra pub essere installata in una delle 
opzioni indicate. 

Fase 57: nel caso in cui la finestra non si chiude 
correttamente, svitare le viti, regolare it profilo e riavvitare le 
viti. 

A\ Raccomandazioni importanti 
Collega saldamente Ia serra ad una posizione 
immediatamente dopo it completamento del montaggio. 
Per ancorare Ia serra usa it kit di ancoraggio progettato 
dal produttore. 
L'ancoraggio della serra pub essere effettuato anche 
mediante Ia foratura dei profili della base e poi fissandola 
al suolo con delle viti (le viti non sono in dotazione). 
serrare tutte le viti al momento di compilare it montaggio. 
Nota bene: it fissaggio di questo prodotto a terra 6 
essenziale per ottenere stability e rigidita. Affinche Ia 
garanzia sia valida a necessario completare questo 
passaggio. 

Le viti 411 ed i dadi 412 sono usati in tutto it processo di montaggio. 
Le viti 411 devono essere inserite dall'esterno ed i dadi 412 dall'interno della serra. 
Non serrare le viti ed i dadi (411 e 412) pi0 di 2-3 girl. Non serrare fino a montaggio completato 
dei pannelli, se non stabilito diversamente. 
Considera che, in alcune fasi, pub essere necessario bloccare alcune viti per impedire 
ad un profilo di cadere. 



BH1/1MAH1/1E! 

npe)Kge Liem npvicTynkb K c6opke napHviKa, no)KanyVicTa, eHvimaTenbHo 

HaCTOFILLty10 inHci-pynunio. XpaHke 3Ty inHci-pynunio B HageNCHOM mecTe 

MC11011b30BaHV1F1 B 6yRyLL4eM. 

Cnri6a -rexilmyecKoln noggepikm 
Af1FIT010, 4TO6b1 nonyt-wrrb nomoutb npvi c6opke, V1/1V1 Wig nonyt-leHvisi 3allaCHbIX NaCTeVI 

no)Kanyinc-ra, 3apervic-rpvipyin-recb Ha Hawem cake vinyl no3eoHy1re Ha Hawy cny)K6y 
TeXHviLiecKoiii noggepKKvi ( Homep yKa3aH Ha TV1Ty/lbHOM Flvicre). 
ki,0110/1H1/1TeflbHp0 MFRI)opmayinFO Bbl moKeTe nonyi-wrrb Ha Hawem caVITe: 

www.palramapplications.com 

TeXHI4Ka 6e3011aCHOCTV1 

KpainHe BaNcHO MOHTMIDOBaTb ece KOM1-10HeHTb1 B COOTBeTCTBV1Vl C yKa3aHMFIMM. 

He nponycKake HI/1 ORM 1/13 3Ta11OB c6opm. 
(lpvi c6opKe HaCTOFITeflbH0 peKomeHgyeTcA MC11011b30BaTb neptia-rm. 
Bcerga Hagegake o6yBb 1 3aLL4MTHble OLIKM npvi pa6OTe C 3Ko-pygvip0BaHHb1M amommviem 
EC/11/1 Bbl nonb3yeTecb nen-H[41464 1/1/11/13neKTpomo-pymekamm, 06F13aTeflbH0 cnegyke 
vmo-pyKi..wwim 1/131-0TOBVITe/1F1 no TexHme 6e3011aCHOCTM. 

He gonycKake C011131/1KOCHOBeHMA HappKHbIX 0/1/10BbIX Ka6enein C af1FOMMHMeBbIMM 

npodwinAmin. 

He flbITaTeCb MOHT1/1130BaTb napH1/1K B geTpeHpo norogy V1nVl npvi aflaNcHblX1101-ORHbIX 

yC110131/IFIX. 

Pa3metgake ece nnac-nnKoebie mew KM B 6e3onacHoM mecTe, xpaHvire MX B Hegoc-rynHom 
J1 1 ge-re0 mecTe. 

He nycKake ge-re0 Ha mokaKHyFo nnotgagKy. 
He 11131/1010HFITOTeCb vi He gagke Ha flapHMKOBble KoHn-pyKi..wm BO epemA c6opm. 
He pa3metgake Baw napH1/1K B mecTax, nogeepKeHHbix go3geinc-remo 0/1/1bH01-0 BeTpa. 

He flbITaTeCb co6vipaTb flapHMK, ecnvi Bbl yo-anvi, npviHF1/11/1neKapc-reo 1/1/11/1 af1K01-0/1b, 

vinyl ecrun Bbl nogeepKeHbi npvic-rynam ronogoKpyKeHm. 
ropFmne npegmemi, TaKMe KaK HegaeHo Malailb30BaHHble rpvinvl, flaF1/1bHbie flaMilbl 1 TA., 

He ROTINcHbl XpaHMTbCFI B napHme. FlpeNcge, tiem B61/113aTb Kailb1WKM, y6egvn-ecb B TOM, 

LITO B 3emne HeT CKI3b1TbIX Tpy6 1/1/11/1Ka6enein. 

napHviKa 
Yxog V1 o6cnynneaHme 

KorRa BaweMy napHviKy no-rpe6yeTcA tivic-rKa, gocnonb3ykecb cna6bim pacTeopom moFotgero 

cpegc-rea , a noTom npomoke ero xonogHoin" 4vic-ro0 gogoin". HEV10-1011b3OBATb age-roH, 

a6pa3vigHbie tivic-mt.wne cpegc-rea 1/1111/1gpynne cneignanbHbie moFoLgvie cpegc-rea gnA OLIVICTKM 

naHene0. PeKomeHgyeTcA nepviopywiecKvi npogepwrb, Lim KI3b1WKM KpogenbHbix naHene0 
(11/1aCTMKOBaA LlaCTb 329 vi npoctwinb 981) yCMHOB/leHbl Ha mecTax. 

V1Hcrpymewrbi vi o6opygoeaHvie 
PyneTKa 

Pa6o4nne neptia-rmn 

0/1/11/1KOHOBb10 cripeO/cma3Ka 
KpecToo6pa3HaA OTBepTKa 

YO0BeHb 

Pe3MHOBb10 M0110TOK 

Pa3gogHo0 /raet-Hbun" 

Tool - ClieL11/1ailbHbliA MHCTOyMeHT griFi 

BMHTOB 411 BMHTOB N raeK 412 

» BbI6epMTe mecro: 
Vietas izvele: 

- Tennnny HylKHO pacnonomwrb 
341/1KCITOBaTb Ha nnocvon pomon 
nompxHOCTVI. 

- Bbi6epv1Te conHeHHoe mecro B cropoHe OT 

HaBvicaloignx gepeBbeB. 

Mbl HaCTOFITeIlbH0 pevomemyem npmvpenvirb 
3Ty renrinny HenocpegaBeHHo K MOHOIWTHOMy 
6eTOHHOMy 41yH,EtaMeHTy.1-1p1/1 3TOM 

cnegye-r mcnonb3oBarb npegBapwrenbHo 
npoo3epneHHbie crn3epow B MeTaIII1VI4ecKom 
OCHOBaH1/11/1. 

C6OpKy 3Ty MHOIOKOM110HeHTH014 KOHCTpyKLI1/11/1 

npouie Bb111011HATb BgBoem. BblRerwTe no 
vpanHen mepe noncenHy gml Ha BbinonHeHme 
c6opvv: 

)IOCTaHbTe Bce KOHCTpyKTI/IBHble LlaCTI/I I/13 

ynavomm. arcoprvipyWre HaCTVI 1 a3epure CO 

CIWCKOM Hacren B vomnnewre. L1aCTI/1 HylKHO 
pa3I101KVITb TaKVIM o6pa3om, 4T06610H1/1 6binn 
no pyvon. Cnomwre BCe menvne ge-rann (BVIHTb1 

TA.) B mvicvy, 4T06610F11/1 He ncirepuncb. 
06paTI/ITe BHI/IMa Hine, LITO B 3T014 Tem-wipe 
incnonb3y[orcF: MHOIOCTOpOHHI/le npo4nunn. B 

pe3ynbTaTe, Hevcrropbie crn3epow B npoOrmx 
He incnonb3y[orcF: BO BpemF: c6opvw 

1-101KaIlyIkTa, 03HaKOMbTeCb CO Bcemin 

nHc-rpyvnvmmv: nepeg HaLianom c6opvw 
Bbinonvivrre Bce genc-n3V1A no c6opve B TOLIHOM 

nopmve. 

lipmmeyaHmq no c6opke 
O6pamTe BHVIMaHl/le, LITO 

Bbl yc-raHaHnnHae-re naHenn 
C HapymcHail 3aLLAVITOn OT 

yfIbTpa.1)1/1011eTOB010 vi3nyHeHvifi 
(C nomervon «3TA HAPY1KHFIFI 
CTOPOHA») w cHvimae-re nneHvy, 
novpboa(outy(o 3TH naHenn. 
Bbl momere VICnar11330BaTb 0/1111/1KOHOBy[0 

cma3vy-cnpen, 4TO6b1661110 npoute BCTa1311FITb 

naHenn B nporlmnn. 
He pacnbinfike cnpen Ha nonvivap6oHambie 
naHenn. 
Flpvi Heo6xopmmoun vicnonb3yWre pe3VIHOBbln 
MOTIOTOK. 

Warp] 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66 

II 71: 06paTliTe BI-110/131-111e! Kamnbin1/13 3-x napHvmoH 

noc-raHnfie-rcH co coHmeammum Ha6opoM naHenen, vav 
nOKa3dHO B cnvicve conepmvimoro w B COOTBeTCTB)401.11 VIX 

3Tanax c6opm. 
EOM BO Hpemfi c6opvvi Bbl Ha-pew-re 31-1a4OK 

v-i)opmaumn, nomanync-ra, o3Havomb-recb C onvicaHmem 
cooTHerc-rHy(outero Ward c6opm. B HeM 6ypyr 

npvH3ekteHbi nononHvrrenbHbie vommewrapm, voropue 
nomoryr BaM. 

War 3. Y6enwrecb, wro OCHOBaH vie [weer npfimoyronbHy(o 
.1)opmy, nrem vi3mepeHm pmaroHanen vir0101/130HTallbHOCTVI C 

nOMOLItE40 cnviproHoro yp0BHH. 

War 6. LlaCTVI 994 in 995 HaxonfircH B 34tHen LlaCTVITennnubi. 
Flocne VlX 3avpenneHHH 6yp,e-r nOHFITHO, rAe HaxonwrcH 
nnueHafi CT0p0Ha Tennnubi. 
War 9, 12, 16. OBarlbH0e crrHepavie B pvirenfix 256 Hcerna 
ktarlAcHbl 6bITb HanpaBneHo npvi C6opKe K OCHOBaH1/110 

Tenni/H.1bl. 

War 10 C6opKa gieepia: Onpenenfier HanpaBneHme wepn. 
L-laCTb 987 - 3TO CT0p0Hd, rkte 6ypyr pacnonararbot nernm. 
LIHepb MOlKeT 6bITb 3aKpenneHa KaK C fleB0n, TaK w npaHon 
CT0p0Hbl. 3-rvi vivic-rpriumn nOKa3b1Ba(OT C6opKy ktHepn, 
3aispenneHHyv3 C npaHon CT0p0Hbl. 

War 58-64. C6opKa ktHepvi ktarIlKHa 6b1Tb BbIn0J1HeHa no 
Bbl6opy. 
C6opKa OKHa 

War 43. ,go c6opvvi Hb16epwre mecro Al1A OKHd. OKHO MOlKHO 
yCTaH0B1/1Tb COrnaCHO op,Homy1/13 yKa3aHHbIX BapHaHTOB. 

War 57. ECTIVIOKHO He 3avpboaercH ktarlAcHbIM O6pa3OM, 
nomanyncra, ornycrwre BVIHTbl, orperynnpyWre npocimnb 
3aTFIHv1Te BVIHTbl. 

! Bamuibie peKomeHilawan: 

11/10THO 3aKperuire Tenni/14y B 10131130HTaBbHOM 
nOnOMeHVII,I cpa3y ?Re nocne 3aBepwei-nin c6opm. 
grin Kpennemin Tenni/Ham Hcnonb301-re Komnnewr 
Kpennemin, yKa3aHHblA npow3Bown-enem. 
Kpenneme Tenni/ Lib! TaK1Ke M01KHO BbIBOTIFILITb ny-rem 
caepnemin npoilminefi OCHOB31-1101 w 11X npLiKpennemin 
K 3emne C nomouwo BIIHTOB w wHnoa ATIFI Kpennemin K 

3emne (BVIIHTbl w mum He BKOWIT B Komnnewr). 
Flocne 3aaepwemin c6opKH 33TAFRITe ace 
KpenneFme 3TOT0 npoAywra K nony FIBTIFIBTCA 

06F133TeribHbIM AAA ero yCTOALIVIBOCTVII w BpOLIHOCTII. 
He06X0,1111M0 33BepliniTb 3Ty CT3,111110, 4TO6b1 BaWa 
TapaHTVIA 6b1/13 Ael'ACTIMITeflbH01)1. 

BVIHTbI411 Vl raki,' 412 mcnonb3y[orcfl BO Bpemfl Bcero nponecca c6opvw 
BVIHTbI411 ROTIMHbl 6bITb B c6opve C HapymHon CT0p0Hblnapvinva, a raki,' pacnonararbu BO my-rpeHHen HaCTVI 

He 3aKpenrmke131/1HTbIn raki,' (411 n 412) 6onee Hem Ha 23- o6opora. He 3a-mrnBan-re mx A0 3aBepwevivm 
c6opvm naHenen, ecnn HeTV1H6IX yKa3aHl/1iA. 

ORHaKO, Ha HeKOT0p6IX 3TallaX, BpemeHHoe nonHoe 3aTFIDIBaHl/le HeCK01-16KVIX131/1HTOB MOXceT 6bITb Heo6xognmo 
grifl npegompageHvm nageHvm nportmnfl, 3TO Heo6xognmo go Tex nop, nova OH He 6yRer nonHoubio coegmHevi 
K vovic-rpyvnvmm B CflegyFOLIVIX 3TandX. 

*AD 



WAZNE! 
Przed rozpoczkiem montazu zapoznaj sic z niniejszq instrukcja i zachowaj ja do 
przyszlego u2ytku. 

» Obstuga Klienta 
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz w sprawie czcki zamiennych proszc 
odwied2 naszq strong www.palramapplications.com 

albo skontaktuj sic z naszq telefonicznq liniq serwisowq podanq na dole strony. 

Zasady bezpieczenstwa 
Dokonuj montazu zgodnie z niniejszq instrukcja. 

U2ywaj rckawic ochronnych. 

Podczas pracy z profilami aluminiowymi u2ywaj obuwia i okularow ochronnych. 

Stosuj sic do zasad bezpieczehstwa producenta dotyczkych narzcdzi i innego sprzctu. 

Uwa2aj, aby profile aluminiowe nie stykaly sic z kablami ani przewodami elektrycznymi. 

Nie probuj montowk produktu podczas wiatru lub deszczu. 

Materialy, z ktorych wykonano opakowanie, nale2y zutylizowk zgodnie z 

obowiqzujkymi przepisami. Przechowuj torebki plastikowe w miejscu 
niedostcpnym dla dzieci ryzyko uduszenia. 

Dzieci powinny znajdowk sic w bezpiecznej odlegloki od miejsca pracy. 

Podczas montazu nie naciskaj na produkt ani sic o niego nie opieraj. 

Nie umieszczaj produktu w miejscu, w ktorym bcdzie nara2ony na dzialanie silnego wiatru. 

Nigdy nie probuj montowk produktu w przypadku zmcczenia ani pod wplywem 
narkotykow, alkoholu czy lekow. 

Nigdy nie przechowuj w szklarni gorkych przedmiotow. Zanim wbijesz kotwy, 
upewnij sic, ze w podlo2u nie ma ukrytych rur ani kabli. 

Ten produkt zostal zaprojektowany do wykorzystania glownie jako szklarnia. 

» Konserwacja i pielegnacja 
Czyk produkt delikatnym srodkiem czyszczkym i splukuj zimnq wodq. Do mycia 
przezroczystych czcki nie u2ywaj acetonu, sciernych srodkow czyszczkych ani innych 
substancji chemicznych. Regularnie sprawdzaj, czy plastikowe oslony panelu dachowego 
(plastikowy element 329 i profil 981) sq prawidlowo zamontowane. 

» Narzedzia 
Tama miernicza 

Rckawice 

Poziomica 

Srubokrct krzy2akowy 

Rozpylacz silikonowy / Srodek smarujky 

Regulowany klucz nastawny / nasadowy 

Gumowy mfotek 

T001 narzcdzie specjalne dos ruby 
411 i nakrctki 412 

» Przed montaZem 
Wybierz miejsce: 
- Cieplarnia musi byc umieszczona i 

umocowana na plaskiej i rownej powierzchni. 
- Wybierz sloneczne miejsce z dala od 
rzucajkych den drzew. 
Szczegolnie zalecamy umocowanie tej 
cieplarni bezix&ednio na jednolitej, 
betonowej podstawie. W przypadku tego 
rodzaju mocowania nale2y skorzystk 
z wczeniej wywierconych otworow w 
metalowej podstawie. 
Monta2 sklada sic z wielu elementow, zaleca 
sic zatem, by przeprowadzily go dwie osoby. 
Na montaz nale2y przeznaczyc przynajmniej 
pot dnia. 
Wyjmij wszystkie elementy z opakowah. 
Posortuj je i por6wnaj z listq zawartoki. 
Elementy powinny byc umieszczone 
w zasicgu rcki. Umiek wszystkie mate 
elementy (srubki itp.) w misce, aby sic nie 
zgubily. 
Proszc pamictk, ze w tej cieplarni 
wykorzystywane sq wieloksztaltne profile. W 
wyniku tego niektore otwory w profilach nie 
sq wykorzystywane podczas montazu. 
Przed rozpoczkiem proszc zapoznk sic z 
calq instrukcja obslugi. Postcpuj zgodnie z 

instrukcjami w tej samej kolejnoki. 

Notatki - podczas montazu 
Uwaga: panele instaluje sic 
strong z warstwq ochronnq 
UV na zewriqtrz (oznaczonq 
«TA STRON, NA ZEWNATRZ») i 

zdejmuje sic folic pokrywajkq 
panele. 

Mo2na uzyc smaru silikonowego w rozpylaczu 
w celu umo2liwienialatwiejszego wsuwania 
paneli do profili. 
Nie rozpylk na panele poliwcglanowe. 
Jeli to konieczne, uzyc gumowego mfotka. 
Kroki 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 
71: Proszg pamigtad Kakla z 3 szklarni 
posiada zestaw kompatybilnych paneli, jak 

pokazano w spisie zawartoki i w odpowiednich 
krokach montazu. 

c;)Podczas montazu mozesz natrafic na 
ikons informacyjnq. Proszc zapoznk sic z 

odpowiednimi instrukcjami, gdy2 znajdujq sic 
tam dodatkowe komentarze i pomoc. 

Krok 3: Upewnij sic, ze podstawa jest kwadratowa, 
przez zmierzenie przekqtnych i wypoziomowanie, 
przy u2yciu poziomicy. 

Krok 6: Elementy 994 i 995 znajdujq sic z tylu 
cieplarni. Ich montaz okrela przod cieplarni. 
Kroki 9, 12, 16: Owalny otwor na poprzeczkach 
256 zawsze powinien byc zamontowany w 
podstawie cieplarni. 
Krok 10 Montai drzwi: Okrela kierunek otwierania 
sic drzwi. Element nr 987 to bok, na ktorym bcdq 
umieszczone zawiasy drzwi. Drzwi mogq by 
zamontowane, by otwierk sic albo z lewej, albo 
z prawej strony. Niniejsza instrukcja przedstawia 
montaz drzwi otwieranych z prawej strony. 
Kroki 58-64: montaz drzwi zale2y od decyzji 
wfakiciela 
Montai okna 
Krok 43: Przed monta2em nale2y zdecydowk, gdzie 
umiescic okno. Okno mote byc zainstalowane w 
jednym ze wskazanych mo2liwych miejsc. 
Krok 57: Jeli okno nie zamyka sic prawidlowo, 
proszc poluzowk srubki, wyregulowk profil, po 
czym dokrcci 

Waine zalecenia 
Pewnie umocuj cieplarnie w rownej pozycji 
natychmiast po zakonczeniu montaiu 
Do zakotwiczenia cieplarni uiyj wyznaczonego 
przez producenta zestawu kotwiczacego 
Cieplarnia mole bye zakotwiczona takie przez 
przewiercenie profili podstawy i przymocowanie 
jej do podloia przy uiyciu wkretow 
uziemiajacych (wkrety nie naleia do zestawu). 
Dokrecie wszystkie sruby po zakonczeniu 
montaiu. 
Prosze pamietae, ie przymocowanie tego 
produktu do ziemi jest kluczowe dla jego 
stabilnoSci i sztywnoSci. 
Aby Panstwa gwarancja zachowala wainoSe, 
wymagane jest wykonanie tego etapu. 

Sruba 411 i nakrctka 412 utywane sa na wielu etapach montazu. 
Sruba 411 powinna by wlotona od zewnatrz, a nakrctka 412 od wewnatrz. 
Nie dokrccaj ruby 411 i nakrctki 412 o wiccej nit 23- obroty. Jeteli nie podano inaczej, nie nalety ich 
dokrccae, dop6ki wszystkie panele nie zostana zamontowane. 
Podczas wykonywania niekt6rych etap6w montaiu konieczne mote okazae sic czasowe mocne 
dokrccenie kilku grub w celu unikniccia zapadniccia sic rusztowania. 



 

TAHTIS 
Palun lugege kasutusjuhised hoolikalt labi enne kui hakkate oma kasvuhoonet 
kokku panema. 
Hoidke need juhised turvalised kohas edaspidiseks kasutamiseks 

» Klienditeenindus 
Abiks kokkupanemisel Kokkupanekul abisaamiseks kirjutage tiitellehel naidatud emailile. 

Lisainformatsiooni vaib leida veebilehelt: www.palramapplications.com 

Ohutusjuhised 
Soovitame tungivalt kasutada kokkupanekul tookindaid. 

Kandke alati jalanausid ja kaitseprille kui tootate pressitud alumiiniumiga. 

Kasutades redelit vai elektritooriistu, veenduge, et jargite tootjapoolseid 
ohutusjuhiseid. 

Arge Oritage kasvuhoonet kokku panna tuulistes \mai niisketes tingimustes. 

Visake kaik plastikkotid Ohutuse eesmargil visake plastikkotid koheselt ara, need pole 
sobilikud lastele mangimiseks- vaivad pahjustada lambumisohtu. 

Hoidke lapsed kokkupanemisalast eemal. 

Arge najatuge kasvuhoone vastu vai lukake seda kokkupanekul. 

Arge asetage oma kasvuhoonet Arge paigaldage kasvuhoonet tuulisesse kohta. 

Arge Oritage kasvuhoonet kokku panna kui olete vasinud, kasutate ravimeid, olete 
tarbinud alkoholi vai olete uimane. 

Kuumad esemed, nagu hiljuti kasutatud grill, leeklamp jm ei tohi hoida kasvuhoones. 
Veenduge, et varjatud torusid vai kaablit poleks maapinnas enne vaiade sisestamist. 

See toode on konstrueeritud kasutamiseks peamiselt kui kasvuhoonena. 

» Hooldus ja korrashoid 
Kui Teie kasvuhoone vajab puhastamist, kasutage pehmet puhastusvahendit ja 
loputage kalma, puhta veega. ARGE KASUTAGE atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid 
vai teisi lahuseid paneelide puhastamiseks. On perioodiliselt soovitav kontrollida, et 
katusepaneelide vahed (plastosad 329 ja profiil 981) oleksid omal kohal. 

» Tooriistad ja varustus 

Maadulint 

Tookindad 

Maardeali 

Ristpeaga kruvikeeraja 

Load 

Redel 

Kummist vasar 

Tellitav mutrivati 

.T001 - abitooriist kruvi 411 ja mutri 411 kinnitamiseks 

» Enne paigaldamist 

Koha valimine: 

- Kasvuhoone tuleb paigaldada ja kinnitada 
tasasele pinnale. 

- Vali paikseline asukoht, kus ei oleks 
varjuheitvaid puid. 

Soovitame kinnitada kasvuhoone kindlale 
betoonist vundamendile. Selleks kasutage 

metallpahjas olevaid eelnevalt valmis 

puuritud auke. 

IR See on mitmest osast koosnev struktuur, 
mille paigaldamist on parim teha kahe 
inimesega. Paigaldamine vatab aega 
vahemalt pool paeva. 

Vata kaik komponendid pakendist valja. 
Sorteeri detailid ning kontrolli detailide 
nimekirja alusel, kas kaik on olemas. 
Soovitame asetada detailid kaeulatusse. 

Hoia vaikeseid osi (kruvisid jms) kausis, et 
need ara ei kaoks. 

I Pea silmas, et selles kasvuhoones 
kasutatakse mitme kuljega profiile. 
Seetattu jaavad paigaldamisel maned 
augud kasutamata. 

Enne alustamist loe kaik juhised labi. 
Paigaldamist tee tapselt juhendist toodud 
jarjekorras. 

» Markused paigaldamiseks 
Veenduge, et paigaldate 
paneelid UV kaitsega pool 
suunatud valja (markeeritud 
«SEE POOL VALJA») ja eemaldate 
paneele katva kileriba. 

Paneelide profiilide vahele libistamiseks void 
kasutada silikoonist maardepihustit. 
Ara pihusta polukarbonaadist paneelidele. 
Vajadusel kasuta kummist vasarat. 

Kokkupanemise valtel markate informatsiooni 
ikooni, vaadake taiendavaid kommentaare ja 
vihjeid vastava kokkupanemise sammu juurest. 

Sammud 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 71: 
Tahelepanu! Iga kasvuhoone 3-st tarnitakse vastava 
paneelide komplektiga nagu on toodud detailide 
loetelus ja naidatud vastavates koostesammudes. 
Samm 3: Veenduge, et alus on ruudu kujuline. 
Maatke selleks diagonaalid ja kasutage loodi 
Samm 6: Osad 994 ja 995 asuvad kasvuhoone taga. 
Nende kinnitamine maarab kindlaks kasvuhoone 
esikulje. 

Sammud 9,12,16: Risttugede 256 ovaalsed avad 
peavad olema kinnitatud kasvuhoone pahja kulge. 
Samm 10 ukse paigaldamine: Maarab kindlaks 
ukse suuna. Osa 987 on kulg, kus ukse hinged asuma 
hakkavad. Ukse vaib paigaldada kas vasaku- vai 
parempoolse uksena. Kaesolevates juhistes on toodu 
ukse paigaldamine parempoolsena. 
Sammud 58-64: Uks monteerida kokku vastavalt 
eelnevalt otsustatud kaelisusele. 

Akna paigaldamine 
Samm 43: Otsusta akna asukoht enne paigaldamist. 
Akna saab paigaldada Ohte viidatud kohtadest. 

Samm 57: Kui aken ei sulgu korralikult, ladvenda 
kruvisid, kohanda profiili ja keera kruvi uuesti kinni. 

Olulised soovitused 
Kinnita kasvuhoone kindlalt tasasele pinnale 
kohe peale selle kokkupanemist. 
Kasvuhoone ankurdamiseks kasuta maaratud 
tootja ankurduskomplekti. 
Kasvuhoonet on voimalik ankurdada ka 
alusprofiilidesse aukude puurimise ja nende 
kruvidega kinnitamisega maasse 
(kruvisid kaasas ei ole). 
Pinguldage kruvid alles siis kui kasvuhoone on 
komplekteeritud. 
Tahelepanu: toote pinnasesse ankurdamine on 
stabfilsuse ja jaikuse tagamiseks valtimatu. 
Selle etapi teostamine on garantii kehtimiseks 
kohustuslik. 

Kruvisid 411 ja mutreid 412 kasutatakse labivalt kogu kokkupanemisprotsessi ajal. 

Kruvid 411 tuleb monteerida kasvuhoone valjastpoolt ja mutrid 412 seestpoolt. 

Mane sammu puhul vaib profiili kukkumise valtimiseks osutuda vajalikuks manede kruvide 
ajutine kinnikruvimine. 



SVA RTG I 

LOdzu, uzmanigi izlasietso instrukciju pirms siltumnicas uzstadganas. 
Saglabajietso instrukciju droa vieta turpmakai nepieci8amibai. 

» Klientu apkalpoSana 
Lai sahemtu palidzibu saistiba ar monta2u vai sastavdalu mainu - ludzu, registrejieties 
mCisu majaslapa vai zvaniet uz apkalpoanas liniju (talruha numurs noradits titullapa). 

Papildus informaciju variet atrast mCisu majaslapa: www.palramapplications.com 

» Padomi droSibai 
Ir loti svarigi uzstadit visas detalas pec noradijumiem. Neizlaidiet nevienu soli. 
Mes dzili iesakam uzvilkt cimdus monta2as laika. 
Vienmer nesajiet apavus un droibas brilles, kad rikojieties ar presetu aluminiju. 
Ja izmantojiet saliekamas kapnes vai ar elektribu darbinamus instrumentus 
parliecinieties, ka ieverojat ra2otaja dotos padomus par drcAibu. 
Neaizskariet virs galvas escAus elektribas vadus ar aluminija profiliem. 
Nemeginiet uzstadit siltumnicu vejainos vai mitros laikapstaklos. 
Atbrivojieties no visiem plastikata iesaihojumiem dhAi un glabajiet tos maziem 
berniem nepieejamas vietas. 
Nelaidiet bernus monta2as vieta. 
Neatbalstieties un nestumiet siltumnicu monta2as laika. 
Nenovietojiet siltumnicu vietas, kas paklautas parmerigi vejainiem laika apstakliem. 
Nemeginiet uzstadit siltumnicu, ja esiet noguris, lietojis kadus medikamentus vai 
alkoholu vai gadijuma, ja esiet ar tieksmi uz reibuma 
Karsti prieldmeti, piemeram, nesen izmantoti grill, lodlampas u.tml. prieldmeti, 
nedrikst tikt uzglabati siltumnica. Parliecinieties, ka zeme neatrodas apsleptas 
caurules vai elektribas vadi pirms ievietojiet tapas. 
So izstradajumu ir paredzets lietot galvenokart ka siltumnica. 

» KopSana un urtureSana 
Kad siltumnicu nepieci8ams notirit, izmantojiet vieglu mazg8anas lidzekli un 
noskalojiet ar vesu, tiru udeni. NEIZMANTOJIET acetonu, abrazivu tintaju vai citus 
ip8us tirZanas lidzeklus, lai notiritu caurspidigos panelus. In ieteicams periodiski 
parbaudit, vai jumta panel > uzmavas (plastmasas data 329 un profils 981) ir savas 
vietas. 

» Instrument' un aprikojums 
Merlente 
Darba cimdi 
Silikona aerosols / smerviela 
Phillips galvas skrOvgriezis 
Nivelieris 
Gumijas amurs 

Regulejama uzgrie2hu atslega / 
uzgrie2hatslega 
T001 -ip8s instruments skrCivem 411 un 
uzgrie2hiem 412 w 
c30 

dean... 

» Before Assembly 
Vietas izvele: 
- Siltumnicu janovieto un janostiprina uz 

plakanas gludas virsmas. 
- lzvelieties saulains vietu, kurai pari 
neparkaras koki. 
Mes iesakam so siltumnicu nostiprinat 
tiesi uz cieta betona pamata. To veicot, 
izmantojiet ieprield izurbtos caurumus 
metala pamatne. 

IR so salildanu no daudzajam dalam labak 
urticet diviem cilvekiem. Salildanas 
procesam atveliet vismaz pusi dienas. 
lnemiet visas dalas no iepakojumiem. 
Sakartojiet dalas un parbaudiet pec dalu 
saraksta. Dalas ir jaizklaj pa rokai. 
Paturiet visas sikas detalas (skruves u.c.) 

bloda, lai tas nepazustu. 
Nemiet vera, karai siltumnicai izmanto 
daudzpusejos profilus.Ta rezultata 
salildanas laika da2i caurumi profilos 
netiek izmantoti. 
Parskatiet visas instrukcijas pirms 
palaianas.Veiciet monta2as darbibas 
preciza sedba. 

» Piezimes salikSanas laika 
Ludzu, nemiet vera, panelu 
puse ar UV aizsardzibu jainstale 
uz aru (atzimets ka «Si puse uz I 

aru») un janonem paneliem 
parklata pleve. 
Lai palidzetu paneliem ieslidet 
profilos, varat izmantot silikona smervielas 
aerosolu. 
Naedrikst apsmidzinat polikarbonata 
panelus. 
Izmantojiet gumijas amuru, ja nepieci8ams. 

Darbibas 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 71: 
Ludzu, nemiet vera! Ka noradits satura elementu 
saraksta un attiecigas monta2as darbibas, katrai 
no 3 siltumnicam lidzi nak tam piemerots panelu 
komplekts. 

Salildanas laika manisiet informacijas ikonu, 
ludzu, skatiet attiecigos salildanas solus 
papildu komentariem un palidzibai. 

3. solis: parliecinieties, ka ramis ir limeni un 
kvadratveida, merot diagonales un limeni, 
izmantojot spirta limenradi. 

6. solis: A994, A995 detalas ir siltumnicas aizmugure. 
To piestiprin8ana nosaka 
siltumnicas prieldpusi. 
9, 12, 16 3. solis: ovalais caurums "Icersstieni Nr. 256 
japievieno siltumnicas pamatnei. 
10. solis: Durvju montaia: Durvis var tikt uzstaditas, 
lai tas vertos, gan uz labo, gan kreiso pusi. Si instrukcija 
norada monta2u durvim, kas veras uz labo pusi. 
58-64. solis: durvju salildana javeic saskana ar 
lemumu. 
Logu salikiana 
43. solis: pirms salildanas nolemiet par loga atr8anas 
vietu. Logu var uzstadit viena no noraditajam opcijam. 
57. solis: gadijuma, ja logs nay aizverts pareizi, 
atbrivojiet skruves, pielagojiet profilam un pievelciet 
skruvi. 

Svarigi ieteikumi 
Stingri piestipriniet siltumnicu limenstavoklim 
talit pec salikganas pabeigganas. 
Lai noenkurotu siltumnicu, izmantojiet raiotaja 
noradito noenkuroganas komplektu. 
Siltumnicas noenkuroganu var paveikt, izurbjot 
pamata profilus un piestiprinot tos pie zemes, 
izmantojot zemes skruves un tapas (skruves un 
tapas nay ieklautas komplekta). 
Pieskravejiet visas skruves, kad salikSana ir 
pabeigta. 
Ludzu ieverot: 5i produkta piestiprinagana pie 
pamatnes ir batiski svariga to stabilitatei un 
izturibai. Lai preces garantija batu speka, solis 
jaizpilda obligati. 

. SkrOves 411 un uzmavas 412 tiek izmantotas visa monta2as procesa laika. 

. SkrOves 411 ir jauzstada no siltumnicas amuses un uzmavas 412 - no ieldpuses. 

. Nepievelciet skruves un uzmavas (411 un 412) ci8ak ka 23- apgriezieni. Nepievelciet tas lidz 
panela monta2as pabeigsanai,ja nay noradits citadi. 
Tomer da2os solos, da2u skruvju pagaidu pievilldana var but nepieci8ama, lai aizkavetu 
profilu no krianas, lidz tas tiks pilniba pievienots nakamajos solos. um) 



TARKEAA 
Lue ensin huolellisesti nama ohjeet ennen kasvihuoneen asentamista 

Saityta nama ohjeet turvassa vastaisuuden varalta 

» Asiakas palvelu 
Jos tarvitset apua / neuvoja asennukseen tai osien vaihtoon - kaanny meidan kotisivujen, 
sahkopostin puoleen tai soita jalkimarkkinointiimme (tiedot loytyvat kansilehdesta). 

Lisainformaatiota loydat valmistajan sivuilta www.palramapplications.com 

» Turvallisuus ohje 
Ensisijaisen tarkeata on noudattaa asennusohjeen jarjestysta ja ohjeita - 
ala jaata mitaan tekematta. 

Suosittelemme suojakasineiden kayttoa asennustyossa. 

Kayta aina tukevia kenkia ja suojalaseja tyoskennellassasi metallituotteiden kanssa. 

Jos kaytat tikkaita , apuvalineita , akkuporakonetta - varmista aina myos tyokalu valmistajan 
kayttoohjeet. 

Ala kosketa sahkojohtoja tai lahteita metallisten esineiden kanssa. 

Ala yrita pystyttaa / asentaa kasvihuonetta tuulisella , sateisella tai huonolla saalla. 

Havita huolellisesti kaikki muoviset pakkaustuotteet ja varmista ettei ne paase pienten lasten 
lahettyville. 

Pida lapset loitolla tyoskentely alueelta ja pida myos alue aina siistina. 

Ala tyonna tai nojaa kasvihuoneen rakenteisiin asennusvaiheen aikana. 

Valitse huolella kasvihuoneen sijainti , siten ettei se ole alttiina kovalle tuulelle tai ylimaaraisille 
lumikuormille. 

Ala yrita asentaa tata kasvihuonetta puolikuntoisena , vasyneena , paihteiden taikka laakityksen 
vaikutuksen alaisena. 

Kuumat tuotteet kuten grillit , polttotyokalut , terassilammittimet tulee sailoa mualla kuin 
kasvihuoneessa. Varmista etta maahankiinnitys on turvallista ja ettei maaperassa ole putkia tai 
sahkojohtoja. 

Tama tuote on suunniteltu kaytettavaksi paaosin as kasvihuoneeksi. 

» Huolto & yllapito 
Kun kasvihuoneesi kaipaa pesua & puhdistusta, kayta ainoastaan mietoa saippuavetta ja huuhtele 
runsaalla kylmalla vedella. ALA KAYTA acetoonia, liuottimia tai muita voimakkaita puhdistusaineita 
- ei myoskaan mantyoljypohjaisia aineita. On suositeltavaa etta asennuksen kunto tarkistetaan 
saannollisesti , kattolevyt > kiinnikkeet (muoviset osat 329 & profiilit 981) ovat paikoillaan. 

» Tyokalut &Valineet 
Mittanauha 

Tyokasineet 

Liukastusaine 

Ristipaa ruuvimeisseli 

Tasoitin 

Silikonisuihke 

Kumivasara 

Vasara 

Saadettava ruuviavain /Jakoavain 

T001 (valmistajan tekema erikoistyokalu, mukana toimituksessa) 
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» Ennen kokoamista 
Sijainnin valinta: 

- Kasvihuone tulee asettaa ja kiinnittaa 
tasaiselle alustalle. 

- Valitse aurinkoinen paikka, jonka ylla ei 
roiku oksia. 

Suosittelemme, etta tama kasvihuone 
kiinnitetaan suoraan kiinteaan 
betonialustaan.Talloin voit kayttaa 
metallipohjaan valmiiksi ruuvattuja reikia. 

Kokoaminen on moniosainen tyo, jonka 
suorittaa parhaiten kaksi henkiloa.Varaa 
ainakin puoli paivaa kokoamisprosessille. 

Ota kaikki osat ulos pakkauksistaan. 
Lajittele osat ja tarkista sisallysluettelosta, 
etta ne ovat kaikki tallella. Osat tulee 
asetella kaden ulottuville. Pida pienet osat 
(ruuvit yms.) kulhossa, jotta ne eivat katoa. 

Huomaa, etta tassa kasvihuoneessa 
kaytetaan monisivuisia tukirankoja, joten 
kaikkia niissa olevia reikia ei kayteta 
kokoamiseen. 
Lue koko kayttoohje ennen aloittamista. 
Suorita kokoamisvaiheet tarkassa 
jarjestyksessa. 

» Huomioitavaa kokoamisen aikana 
Varmista, etta asennat paneelit 
UV-suojattu puoli ulospain 
(merkitty tekstilla "TAMA 
PUOLI ULOSPAIN") ja poista 
paneeleita peittava suojakelmu. 
Voit kayttaa 
sill koniliu kastesuih ketta 
auttaaksesi levyja liukumaan tukirankoihin. 
Ala suihkuta polykarbonaattilevyjen paalle. 

Tarvittaessa kayta kumivasaraa. 

Vaiheet 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 
71: Huom! Kaikki 3 kasvihuonetta toimitetaan 
yhteensopivan paneelisarjan kanssa, kuten 
esitetty sisaltoluettelossa ja vastaavissa 
kokoonpanovaiheissa. 

Asennuksen aikana tulet kohtaamaan 
tietokuvake katso asiaa kokoonpanoon askel 
lisakommentteja ja apua. 

Vaihe 3: Varmista, etta jalusta on nelion 
muotoinen mittaamalla lavistajat ja tasaisuuden 
vatupassilla. 
Vaihe 6: Osat 994 ja 995 ovat kasvihuoneen 
takaosassa. Niiden kiinnittaminen maaraa 
kasvihuoneen etuosan. 

Vaiheet 9, 12, 16: 256-poikkirautojen soikeat reiat 
tulee aina kiinnittaa kasvihuoneen pohjaan. 
Vaihe 10 Oven asennus: Maaraa oven suunnan. 
Osa nro. 987 on se, johon oven saranat tulevat. 
Oven voi asentaa vasemmalle tai oikealle aukeavaksi. 
Nama ohjeet ovat oikealle avautuvan oven mukaiset. 
Vaihe 58-64: Ovi kokoonpano tulee tehda tata 
paatosta. 
Ikkunan asennus 
Vaihe 43: Paata ikkunan sijainti ennen asennusta. 
lkkuna voidaan asentaa johonkin osoitetuista 
paikoista. 
Vaihe 57:Jos ikkuna ei sulkeudu oikein, irroita ruuvit, 
saada tukirankaa ja kirista ruuvit uudelleen. 

Tarkeita suosituksia 
Kiinnita kasvihuone tukevasti vaakasuoralle 
alustalle heti kokoamisen jalkeen. 
Kayta asianmukaista valmistajan 
ankkurointisarjaa kasvihuoneen ankkurointiin. 
Kasvihuone voidaan ankkuroida myos 
poraamalla rerat pohjaprofiileihin ja 
kiinnittamalla profiili maahan maaruuvein tai 
piikein (ruuvit ja piikit taytyy hankkia erikseen). 
Kirista kaikki ruuvit tayttaessaan kokoonpano. 
Huomaa: tuotteen ankkurointi maahan on 
valttamatonta sen vakauden ja jaykkyyden 
kannalta. Se vaaditaan tassa vaiheessa, jotta 
takuu olisi voimassa. 

Ruuvit 411 ja mutterit 412 ovat yleisesti kaytossa koko kasvihuoneen osalta. 
Ruuvit 411 asennetaan ulko sisaanpain ja mutterit 412 kiristetaan sisapuolelta 
Ala kirista tiukkaan alkuvaiheessa ruuveja ja muttereita(411 &412) sormitkiristysta enempaa. 
Tarvitset ruuvien suomaa saatovaljyytta levykiinnityksiin asti. Lopussa kaikki liitokset tulee 
kiristaa tyokaluilla tiukasti kiinni. 
Joissakin vaiheissa muutaman ruuvin valiaikainen kiristys voi olla kuitenkin tarpeen 
tukirangan kaatumisen estamiseksi. 



co 
BELANGRIJK 
Lees deze instructies zorgvuldig voordat u begint met de montage van deze broeikas. 

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige referenties. 

Klantenservice 
Voor assistentie met monteren, vervangen van onderdelen of elke andere aanvullende informatie 
log in op onze website of bel onze klantenservicelijn (nummer staat in het paginahoofd). 
www.palramapplications.com 

» Veiligheidsadvies 
Het is uiterst belangrijk alle onderdelen volgens de richtlijnen te monteren. 
Sla geen enkele stap over. 

Het is ten zeerste aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage. 

Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril als u met geextrudeerd aluminium werkt. 

Als u een ladder of electrisch gereedschap gebruikt, wees zeker dat u het veiligheidsadvies 
van de fabrikant volgt. 

Raak de bovengrondse electriciteitskabels niet aan met de aluminium profielen. 

Probeer de broeikas niet te monteren in winderige of natte omstandigheden. 

Verwijder alle plastic veiligheidszakken en houd ze buiten bereik van kleine kinderen. 

Houd kinderen uit het montagegebied. 

Leun niet of druk niet aan de broeikas gedurende de montage. 

Plaats uw broeikas niet in een gebied met overmatige wind. 

Probeer de broeikas niet te monteren indien u moe bent, drugs of alcohol gebruikt heeft 
of als u lijdt aan aanvallen van duizeligheid. 

Hete voorwerpen zoals recent gebruikte grillen, branders, enz. mogen niet in de broeikas 
opgeslagen worden. Verzeker dat er geen verborgen pijpen of kabels in de grond zijn 
voordat u de pinnen plaatst. 

Dit product werd ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt als broeikas. 

» Verzorging & onderhoud 
Indien uw broeikas moet worden schoongemaakt, gebruikdan een zachte oplossing 
met wasmiddel en spoel het met koud schoon water. GEBRUIK GEEN aceton, schuurmiddelen 
of andere speciale wasmiddelen voor het reinigen van heldere panelen. 
Het is aanbevolen om regelmatig te controleren of de dakpanelen> kappen 
(plastic onderdeel 329 & profiel 981) op hun plaats zitten. 

» Gereedschap & uitrusting 
Meetlint 

Werkhandschoenen 

Phillips schroevendraaier 

Waterpas 

Siliconenspray / Glijmiddel 

Rubberen hamer 

Verstelbare spanner/ schroefsleutel 
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» Voor montage 
Selecteer een site: 
- De kas dient geplaatst en gemonteerd 
te worden op een vlakke ondergrond. 
- Kies een zonnige positie weg van 
overhangende bomen. 

IR We raden aan dat deze kas rechtstreeks 
wordt bevestigd op een solide cementen 
fundering. Wanneer dit gebeurt gebruik de 
voorgeboorde gaten in de metalen basis. 
Dit is een multi-part montage en kan heb 
beste worden gedaan door twee personen. 
Houd tenminste rekening met een halve 
dag voor het montageproces. 
Haal alle onderdelen uit de pakketten. 
Sorteer de onderdelen en controleer ze 

met de inhoudslijst. De onderdelen moeten 
vlak bij de hand gehouden worden. 
Houd alle kleine onderdelen (schroeven, 
enz.) in een kom zodat ze niet verdwijnen. 

IR Let wel dat er meerzijdige profielen 
worden gebruikt in deze kas. Als gevolg 
kunnen er sommige gaten in de profielen 
zitten die niet worden gebruikt gedurende 
de montage. 

IR Lees de gehele instructies voordat u 

begint. Voer de montagestappen uit in 
de exacte volgorde. 

» Aantekeningen bij de montage 
Let op: installeer de panelen met 
de kant met UV-bescherming 
naar buiten gericht (gemarkeerd 
met "THIS SIDE OUT") en 
verwijder de folie van de panelen. 
U kunt siliconenspray gebruiken 
om de panelen gemakkelijker in de profielen 
te schuiven. 
Spray niet de polycarbonaat panelen. 
Gebruik een rubberen hamer indien nodig. 

Stappen 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 71: Let 
op! Elk van de drie kassen heeft zijn eigen compatibele 
panelenpakket zoals op de inhoudslijst te zien is en in 
de relevante montagestappen. 

Wanneer u een informatie-icoontje opmerkt, 
raadpleeg dan de relevante montagestap voor 
de bijkomende commentaar en assistentie. 

Step 3: Verzeker dat de basis vierkant is door het 
diagonaal meten en gebruik van een waterpas. 
Step 6: Deel 994, 995 zijn achter in de kas. Het 
vastmaken daarvan bepaalt de voorkant van de kas. 

Stappen 9, 12, 16: Het ovalen gat in de dwarsbalken 256 
moet altijd worden gemonteerd aan de basis van de kas. 

Step 10 Deur montage: Bepaalt de deurrichting. Deel 
987 is de zijde waarop de deurscharnieren plaatsvinden. 
De deur kan aan de linker- of rechterhand geInstalleerd 
worden. Deze instructies tonen een rechterhand deur 
montage aan. 
Stappen 58-64: De deurmontage moet uitgevoerd 
worden volgens deze beslissing. 
Raam montage 
Step 43: Bepaal de locatie van het raam voor de 
montage. Het raam kan in een van de aangewezen 
opties geInstalleerd worden. 
Step 57: Als het raam niet goed sluit, kunt u de 
schroeven iets losser maken en het profiel bijstellen 
en draai de schroeven aan. 

A\ Belangrijke aanbevelingen 
Sluit de kas stevig aan op een vlakke positie na 
het voltooien van de montage. 
Om de kas te verankeren gebruik de bijbehorende 
anker gereedschap van de fabrikant. 
Het verankeren van de kas kan ook gedaan 
worden door het boren van de basisprofielen en 
deze tebevestigen aan het grond door middel van 
grondschroeven en spijker (schroeven en spijker 
worden niet meegeleverd). 
Na het beOindigen van de montage moeten alle 
schroeven vastgedraaid worden. 
Let op: Verankering van dit product aan de grond 
is van essentieel belang voor de stabiliteit en 
stevigheid. Deze fase dient te worden voltooid, 
om uw garantie geldig te laten blijven. 

Schroeven 411 en bouten 412 worden door het gehele montageprocess gebruik. 
Schroeven 411 moeten van de buitenkant gemonteerd worden en bouten 412 aan de 
binnenkant van de broeikas. 
Draai de schroeven en bouten (411 & 412) niet meer dan 23- draaien. Indien niet anders 
aangegeven, draai ze niet vast tot voltooiing van de panelen assemblage. 
In sommige stappen kan het nodig zijn om enkele schroeven tijdelijk vast te draaien om het 
omvallen van een profiel te voorkomen. 



VIGTIGT 
Lacs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at samle drivhuset. 

Opbevar disse instruktioner pa et sikkert sted til senere brug. 

Kundeservice 

For hjaelp til samlingen eller til reservedele, ga venligst til vores websted eller ring 
til vores kundeservice (nummeret findes pa forsiden). 

Yderligere oplysninger findes pa vores websted: www.palramapplications.com 

Sikkerhedsadvarsel 
Det er meget vigtigt, at alle dele samles i henhold til anvisningerne. 
Spring ikke noget trin over. 

Vi anbefaler staerkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen. 

Vaer altid ifort sko og anvend sikkerhedsbriller, nar der arbejdes med ekstruderet aluminium. 

Hvis der bruges en trappestige eller elektrisk vaerktoj, skal producentens sikkerhedsanvisninger 
folges. 

Berm ikke luftledninger med aluminiumsprofilerne. 

Forsog ikke at samle drivhuset, nar det blaeser eller er \tack i vejret. 

Bortskaf alle plastikposer pa sikker made. Hold dem udenfor sma looms raekkevidde. 

Hold born vaek fra stedet, hvor samlingen foregar. 

Laen dig ikke mod drivhuset og skub ikke til det under monteringen. 

Anbring ikke drivhuset pa et sted med kraftig vind. 

Forsog ikke at samle drivhuset, hvis du er tract, er under indflydelse af narkotika, medicin eller 
alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed. 

Varme ting sasom netop brugte griller, blaeselamper osv ma ikke opbevares i drivhuset. Inden 
du anbringer naglerne, skal du kontrollere, at der ikke findes skjulte ror eller kabler i jorden. 

Dette produkt blev primaert designet til at blive brugt som drivhus. 

Pasning og vedligeholdelse 
Rengor drivhuset med en mild saebeoplosning og skyl efter med rent, koldt vand. 
Brug IKKE acetone, slibende rengoringsmidler eller andre saerlige rengoringsmidler 
til rengoring af de gennemsigtige paneler. 

» Vaerktoj og udstyr 
Maleband 

Arbejdshandsker 

Plastik- eller gummihammer 

Nivelleringsanordning 

Silikonespray Smoremiddel 

Gummihammer 

Justerbar skruenogle svensknogle 
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» For justering 
Valg af sted: 

- Drivhuset skal placeres og opfores pa en 
plan flade 
- Vaelg et solrigt sted uden overhaengende 
tracer 

Vi anbefaler kraftigt, at dette drivhus 
faestnes direkte til et solid betonfundament. 
Nar du gor dette, 
kan du anvende de pa forhand borede 
huller i metalfundamentet 
Dette er et samlesaet med mange dele 
som lettest samles ved hjaelp af to personer. 
Afsaet mindst en halv dag til 
at samle drivhuset 
Tag alle dele ud af indpakningen. Sorter 
delene og tjek dem mod indholdslisten. 
Placer delene, sa du let kan na dem. 

Opbevar alle sma dele (skruer etc.) 
i en skal, sa de ikke bliver vaek 

Vaer opmaerksom pa, at der anvendes 
flersidede profiler i dette drivhus. Derfor 
anvendes nogle huller i profilerne ikke i 

forbindelse med samlingen af drivhuset 
Gennemga hele vejledningen, for du gar 
i gang. Udfor samlingen i den praecist 
angivne raekkefolge 

Bemaerkninger i forbindelse 
med samlingen 
Bemaerk venligst at du skal 
installere panel erne med 
den UV-beskyttede side ud 
ad (markeret med "THIS SIDE 
OUT") og pille filmstriben af som 
daekker panelerne. 
Du kan anvende silikone-smoremiddel som 
hjaelp til at fa panellerne ind profilerne 
Spray ikke pa polycarbonate-pladerne 
Brug en gummihammer om nodvendigt 

Inn 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 71: 
Bemaerk! Alle 3 drivhuse leveres med et kompatibelt 
panelsaet som vist i indholdslisten og i de relevante 
trin til samling. 

;) Nar stoder ikonet, information, henvises der 
til den relevante samling skridt for yderligere 
kommentarer og assistance. 

Inn 3: Sikre at fundamentet er firkantet ved at male 
diagonalerne og planere ved hjaelp af et vaterpas. 
Inn 6: Del 994, 995 skal vaere bagerst i drivhuset.Ved at 
faestne dem bestemmes for- og bagenden af drivhuset. 
Inn 9, 12, 16: Det ovate hul i tvaerstaengerne 256 bor 
altid samles ved drivhusets bund. 
Inn 10 Samling af dor: 
Afgor dorens retning. Del 987 er den side, hvor dorens 
haengsler er placeret. Doren kan installeres i enten hojre 
eller venstre side. Denne vejledning viser samlingen af 
en hojresidet dor. 

Inn 58-64: Dormontering skal udfores i henhold til 
denne retning. 
Samling af vindue 
Inn 43: Afgor vinduets placering for samling. Vinduet 
kan installeres i en af de angivne muligheder. 
Inn 57: I tilfaelde af at vinduet ikke lukker ordentligt, kan 
du losne skruerne, justere profilen og stramme skruen. 

Vigtige anbefalinger 
Sorg for at faestne drivhuset grundigt til et 
jaevnt fundament udenmiddelbart efter det er 
faerdigsamlet 
Anvend det angivne fastgoringssystem fra 
producenten til at faestne drivhuset 
Drivhuset kan ogsa faestnes ved at bore profilerne 
til fundamentet og faestne dem til fundamentet ved 
hjaelp af jordbaserede skruer og pigge (folger ikke 
med saettet) 
Spaend alle skruer, nar du gennemforer samling. 
Bemaerk venligst: Forankring af dette produkt til 
jorden er afgorende for dets stabilitet og styrke. 
For at sikre gyldigheden af din garanti, kraeves det, 
at du gennemforer dette trin. 

Skruerne 411 og motrikkerne 412 bruges under hele samlingen. 
Skruer 411 skal skrues i udefra og motrikkerne sttes pa indenfor i drivhuset. 
Stram ikke skruer og motrikker (411 og 412) mere end to-tre omgange. Hvis ikke andet er 
anfort, skal de ikke strammes, for panelerne er samlet. 
I nogle dele af samlingsprocessen kan en midlertidig stramning af nogle af skruerne vre 
nodvendigt for at forhindre en profil i at v.Ite 



DOLEZITE 
Pfedtim, ne2 zatnete sestavovat tento sklenik, si petlive pfettete tyto pokyny. 
Uchovavejte tyto pokyny pro dais( potfebu na bezpetnem miste. 

» Oddeleni p&-e o zakazn ficy 

Pro pomoc s montaZi nebo objednaninahradnich c1110 se pfihlaste na n8e webove stranky 
nebo zavolejte na nasi servisni linku (tislo je uvedeno na tituln( strance). 

Daki informace mOZete nalezt na n8ich webovych strankach: www.palramapplications.com 

» Bezpeolostni tipy 
Je nanejvys dOlelite sestavit 8echny cast( podle navodu. Nevynechavejte Zadny krok. 

DOrazne doporutujeme pfi sestavovani pouZivat pracovni rukavice. 

Pfi praci s extrudovanym hlinikem noste vkly obuv a ochranne bryle. 

Pokud pouZivate schOdky nebo elektricke nastroje, ujistete se, Ze mOZete dodrZet 
bezpetnostni pokyny jejich vyrobce. 

Nedotykejte se nadzemnich elektrickych kabelO hlinikovymi profily. 

NepokoLgejte se sestavovat sklenik prri silnem vetru nebo za dete". 

Bezpetne vyhodle plastove obaly - uchovavejte je mimo dosah deti. 

Zabrante detem v pfistupu do oblasti montane. 

Behem stavby se o sklenik neopirejte a netlatte na nej. 

Sklenik neumisfujte do mist vystavenych nadmernemu vetru. 

NepokoLgejte se sestavit tento sklenik, pokud jste unaveni, pod vlivem lekO 
nebo alkoholu nebo mate sklony k zavratim. 

Ve skleniku nesmi byt skladovany horke pfedmety, jako napf. nedavno pouZivane grily, 
autogeny atd. Pfed vlolenim kolik0 se ujistete, Ze v zemi nejsou Zadna skryta potrubi 
nebo kabely. 

Tento produkt byl navrZen pfedevim pro pouZivani jako sklenik. 

» P&-e a Udr2ba 
Pokud v8" sklenik potfebuje vytistit, pouZijte slabportok detergentu a oplachnete jej 
tistou studenou vodou. Na panel0 NEPOUZIVEJTE aceton, abrazivni prostfedky 
nebo jine specialni detergenty. 

Nastroje a vybavenI 
Mefici pasmo 

Pracovni rukavice 

KfiZovy roubovak 

Vyrovnavat 

Silikonovy sprej / Mazadlo 

Plastova nebo gumova politica 

Francouzsky / Nasal< 
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» Pied monta21 
Zvoleni mista: 

- Sklenik musi byt umisten a upevnen na 
rovnern povrchu. 
- Zvolte slunetne umistenidaleko od 
pfesahujicich stromO. 

DOrazne doporutujeme, abyste v8" sklenik 
umistili pfimo na pevny betonovy zaklad. 
PouZijte k tomu pfedem vyvrtane diry v 
kovovem zakladu. 
Toto je monta2 z vice cast( a nejlepe 
se provadi ve dvou lidech. Pro proces 
montane si vyhradle nejmene pul dne. 

Vyjrnete 8echny soutasti z oba10. Sefacrte 
soutasti a zkontrolujte je vOti seznamu 
soutasti. Soutasti by mely byt rozioleny na 
dosah ruky. 

Male soutasti Woubky atd.) dejte do 
misky, aby se neztratili. 
Vezmete prosim na vedomi, Ze v tomto 
skleniku jsou pouZity vicestranne profily. 
Vysledkem toho nejsou nektere diry 
behem montane pouZity. 

Pfed zahajenim montane prosim 
zkontrolujte vekere instrukce. Jednotlive 
kroky provadejte v pevne danern pofadi. 

» Poznarnky behem montaie 
Vezmete prosim na vedomi, Ze 
panely instalujete stranou s 

ochranou proti UV zafeni ven 
(oznatenoTOUTO STRANOU 
VEN") a sloupnete foliovy pas 
zakryvajici panely. 

MOZete pouZit silikonovy lubrikatnisprej, 
aby yam panely sklouzly lepe do profil0. 
Nesprejujte na polykarbonatove panely. 
PouZijte gumovou palitku, pokud je to nutne 

Kroky 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 66, 
71: Prosfm, viimnete si! Jak je uvedeno v 
seznamu obsahu a v pfisit.gnych montaZnich 
krovcich, kaZdy ze 3 sklenik0 je vybaven 
soupravou kompatibilnich pane10. 

MJakmile narazite na informatni ikonu, 
podivejte se na odpovidajici krok, 
najdete zde dais( informace a pomoc. 

Krok 3: Ujistete se, Ze zakladna je ttverec tak, 
Ze zrnefite uhlopfitky a zarovnani pomoci vodovahy. 

Krok 6: Casti 994, 995 jsou v zadnitasti skleniku. 
Jejich pfipevneni rozhodne o pfednitasti skleniku. 

Kroky 9, 12, 16: ()aria dira v bfevnu 256 musi 
byt \di:1y zmontovana do zakladny skleniku. 

Krok 10 Montai dveii: Rozhoduje o smeru dvefi. 
Soutast 987 je strana, na ktere budou umisteny dvefni 
panty. Dvefe mohou byt namontovany budjako dvefe 
pro levaky nebo pro pravaky. Tyto instrukce ukazuji 
monta2 pro pravaky. 

Kroky 58-64: Monta2 dvefi by mela byt provedena 
podle rozhodnuti 
Montai okna 
Krok 43: Pfed montaZi rozhodnete o umisteniokna. Okno 
muse byt namontovano do jedne z uvedenych moZnosti. 

Krok 57: V pfipacle, Ze se okno spravne nezavfelo, prosim 
uvolnete roubky, upravte profil a utahnete roubek. 

A Duleiita doporuCern 
Okamiite po dokonCern montaie pevne 
pilpevnete sklenik do rovne polohy. 

Poutijte ukotvovacisadu navrienou vyrobcem, 
abyste ukotvili sklenik. 

Ukotvern skleniku mute byt take provedeno 
vyvrtarnm zakladovych profil0 a jejich 
pilpevnenfm k zemi pomoci zemnicich iroublul 
(groubky nejsou dodavany). 
Utahnete vsechny grouby, kdyi ukonCern montaie. 
Vezmete prosim na vedomi: Ukotvern tohoto 
produktu k zemi je nezbytne pro jeho stabilitu a 

pevnost. Aby byla vase zaruka platna, je nutne 
dokondt tento krok. 

Srouby 411 a matice 412 se pouZivaji behem celeho procesu montaie. 
Srouby 411 jsou urCeny pro monta2 z vnejS'ku a matice 412 zevnitr skleniku. 
Neutahujte S'rouby a matice (411 & 412) vice ne2 o 2 a2 3 otaCky. Nedotahujte je, dokud nedokonCite 
sestavovani panelu, pokud neni uvedeno jinak. 
Nicmene, v nekterych krocich je nutne doCasne prgroubovat par S'roubkii, aby se zabranilo spadnuti 
profilu. 

A 1 
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DOLE2ITE 
Pred zadatkom montane sklenika si, prosim, dokladne predtajte tieto pokyny. 
Pokyny si ponechajte na bezpet'nom mieste pre pripad potreby ich pouZitia v 

budUcnosti. 

» Slu 2by zakaznikom 
Pre ziskanie pomoci alebo nahradnych dielov sa, prosim, prihlaste na naSu webovil stranku 
alebo zavolajte na naSu sluZobnil linku (dslo najdete na Uvodnej stranke). 

balSie informacie najdete na naSej webovej stranke: www.palramapplications.com 

Bezpk-nostne rady 
Je nanajyyS dolelite zmontovaf vSetky C'asti v suiade s pokynmi. Nepreskode Ziadny z 

krokov. 
PoC'as montane yam silne odporkame pouZivaf pracovne rukavice. 
Pri praci s extrudovanym hlinikom v2dy noste topanky a bezpeC'nostne okuliare. 
Pri pouZivani dvojiteho rebrika alebo elektrickeho naradia sa ubezpede, Ze nasledujete 
bezpeC'nostne pokyny vyrobcu. 
Hlinfkovymi profilmi sa nedotykajte nadzemne vedenych elektrickych kablov. 
NesnaZte sa sklenik zmontovaf vo veternych podmienkach alebo pri vysokej vlhkosti. 
BezpeC'ne zlikvidujte plastove obaly a udrZujte ich mimo dosahu malych deti. 
ZabezpeC'te, aby sa deti nedostali na miesto montane. 
PoC'as jeho montane sa o sklenik neopierajte a ani nan netlaC'te. 
Neumiestnujte sklenik na miesto, ktore je vystavene nadmernemu vetru. 
NesnaZte sa tento sklenik zmontovaf v pripade, Ze ste unaveni, uZili ste drogy alebo 
alkohol, alebo ak ste nachylny k zachvatom zavrate. 
HorUce predmety, ako napriklad nedayno pouZite grily, opalOvacie la mpy atd'., nesmiete 
v skleniku skladovaf. Pred vkladanim kolikov sa ubezpkte, Ze v zemi sa nenachadzajil 
Ziadne ukryte trubky alebo !cable. 
Tento vyrobok navrhnuty tak, aby sa pouZival predovSetkym ako sklenik. 

» Starostlivost a Udr2ba 
Ked'je potrebne sklenik odstif, pouZite jemny rortok saponatu a oplachnite ho C'istou 
studenou vodou. Na odstenie panelov NEPOUZ1VAJTE aceton, brilsne cistice alebo 
ine Specialne C'istiace prostriedky. Odporka sa pravidelne skontrolovaf, ci su priklopy 
streSnych panelov (plastova sildastka 329 a profil 981) na svojom mieste. 

» Naradie a vybavenie 
Zvinovaci meter 
Pracovne rukavice 
Silikonovy Sprej / Mazivo 
Nastaviterny / 
Vodovaha 
Gumove kladivo 
KriZovy skrutkovaC" 

Vence kladivo 
Skrutkovy 
T001 - Specialny nastroj na skrutky 411 a matice 
412 

» Pred Monta2ou 
V Vyber stranky: 

- Sklenik musi byt umiestneny a upevneny na 
rovnom povrchu. 
- Zvolte slnetn6 poloha vzdialen6 od stromov. 

V Dorazne odporutame tento sklenik upevnit 
priamo na betonovy zaklad. PouZitie 
predvftane diery v kovovej zakladni. 
Toto je viac-dielna monta2 urtena pre dvoch 
l'udi. Na monta2 si vyhradle aspon pol dna. 

Vyberte \ketky sutasti z baleni. Rortriedte 
diely a skontrolujte ich so 

zoznamom obsahujuch dielov. Sutasti by mall 
byt pololene na dosah ruky. 

V Uchovavajte \ketky male tasti (skrutky, atd) v 
miske aby sa nestratil. 

Vezmite prosim na vedomie, Ze sklennik ma 
viac-stranne profily. Z toho dovodu nie su 
\ketky otvory pouZite potas montage. 

. Pred zatatim si prosim pretitajte cely navod. 
Vykonavajte montaZne kroky v presnom 
poradf. 

» Poznarnky Po&s Montke 
Panely irktalujte s UV 

chranenou stranou smerom 
von (oznatenieSMEROM 
VON") a ochranny obal pred 
irktalaciou odstrante. 

MoZte pouZif silikonovy lubrikaC'ny sprej 

pri zasilvani panelov do profilov. 
Nestriekajte na polykarbonatove panely. 
V pripade potreby pouZite gumovil 
kladivo. 
Kroky 23, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 58, 
62, 66, 71: Pozor, prosim! KaZdy z 3 
sklenikov prichadza so svojou supravou 
kompatibilnych panelov, ako je uvedene 
v zozname obsahu a v prisk.knych 

Pri montaZi sa stretnete s informatnym 
symbolom, pozrite sa do prislt.kneho 
montaZneho kroku pre d'akie pripomienky 
a pomoc. 

Krok 3: Zmeranim uhloprietok sa ubezpette, 
Ze zakladna je tvorcova a pouZitim vodovahy 
overte jej rovnost. 
Krok 6: as 994, 995 su v zadnej tasti sklenika. 
Pripojenie urtuje predn6 stranu sklenika. 

Kroky 12, 16: ()any otvor v prietkach 256 by 
mal byt vi'dy upevneny na spodnej casti sklenika. 

Krok 10 Montai Dverk Urtuje smer dverf. 
Diel 987 je strana, na ktorej sa bud6 nachadzat 
panty dverf. Dvere mono montovat ako lavacke 
alebo pravacke. Tieto irktrukcie ukazuj6 monta2 
pravackych dverf. 

Kroky 58-64: Montag dyer( je potrebne vykonat 
na zaklade tohto rozhodnutia. 
Montai Okien 
Krok 43: Zvolte umiestnenie okna pred 
montaZou.Okno mole byt nairktalovane v jednej 
z uvedenych moZnosti. 
Krok 57: V pripade, Ze sa okno nezatvara spravne, 
prosim, uvornite skrutky, prisposobte profil a 

utiahnite skrutky. 

! Deleiite Odportilania 
Pevne upevnite sklenik vo vodorovnej polohe 
hned'po dokonCeni montage. 
Na ukotvitvenie sklenika vyuiite vyhrademl 
sadu od vyrobcu. 
Ukotvenie sklenik je tiei moine vykonat 
navrtanfm zakladovych profilov a 
pripevnenim ich k zemi pomocou 
uzemnovacich skrutiek a klincov (tieto 
skrutky a klince nie su dodane v balen1). 
Utiahnite vgetky skrutky po dokonCeni 
montaie. 
Vezmite, prosim, na vedomie: Ukotvenie 
tohto vyrobku na zem, je potrebne pre jeho 
stabilitu a tuhosf.Vyiaduje sa na dokonCenie 
tejto fazy, aby platila zaruka. 

Skrutky 411 a matice 412 sa pouZivaj6 pot'as celeho procesu montaZe. 
Skrutky 411 sa montuj6 z vonkajSej strany a matice 412 z vnUtornej strany sklenika. 
Nedofahujte skrutky a matice (411 a 412) na viac nee len 2 - 3 otot'ky. Nedofahujte ich, 
kym nedokonate monta2 panelov (pokial' nie je v krokoch montaZe uvedene inak). 
AvSak v niektory krokoch mote byf potrebne dot'asne dotiahnutie skrutiek, aby sa 
prediSlo padu profil predtym, nee bude pine pripevneny v d'alSich krokoch. 



I 
24 

Contents 

Item Qty. Item 

972 

997 

70"/179 cm 

94"/239 cm 

973 

998 

70"/179 cm 

287 

.-0 4-0 .., 

70"/178 cm 

256 

H 

51" / 129 cm 

994 67"/170 cm 

995 67"/170 cm 

( ° 
0 0 0 

987 65 "/165 cm 

i 

988 65"/ 165 cm 

Qty. 

i 
985 64 "/163 cm I 

k 

8470 62"/157 cm 

993 
$ 

46"/ 117cm 



Contents 

Item Qty 

981 22.3"/ 56 cm 

984 22"/ 55 cm 

992 23"/ 58 cm 

989 24"/ 61.5 cm 

991 24 "/61.5 cm 

286 24 "/61 cm 

999 22 "/56 cm 

983 18.5 " /47 cm 

990 22"/ 56 cm 

586 

582 

581 

585 

588 

584 

583 

This side out This side out 

23.3"x22.6" / 59.4x57.5 cm 

Thissideout Thissideout Thissideout 

20.5"x31.7"/ 52.3x80.6 cm 

Thissideout Thissideout Thissideout This side out 

23.3"x46"/ 59.4x117cm 

This side out This side out This side out 

OR 

7010 

567 

7011 

553 

570 

559 

560 

11 



7 

Contents 
Item 

4008 

4043 

7442 

411 

461 

414 

46u 

Qty Item 

3: 
(+ 

15 
(+1 

8 
(+1 

14 
(+2 

22 

288 
o 

(::.) 

TO01 

Qty. Item Qty. Item 

3017 21 "/53 cm 

3016 64"/ 163 cm 

463 0 ) 

462 

464 

465 

422 

4037 

06 

07 

08 

8447 

7602 

343 

329 

344L 

344R 

328 

292 

7009 

Qty Item 

34 
(+4 

Qty. 

459 

8550 

26 
(+2) 



588 

586 586 

581 

584 582 583 581 

Mythos 6x14 

570 

586 586 

7010 7010 

7011 

559 567 

581 x12 

559 567 560 7011 x 19 

Hybrid 6x14 

560 7011 

Harmony 6x14 



 

A Pk.vv 
obvvvv,Pie..vv 

vvv7v'S:v yv'X 

V V V V V V 

V V V V V V V V V 

V V V V V V V V V V V V V 

V V V V V V V V V V V V V V 

VV VVV VVV VV 
V V V VVVVVVV, V VV., 

V VVV VVV VVV VVV V 

VVVVVVVVVVVV 
V V V V V V V V V V 

V V V V V V V 
V V V V V V V 

V V V V V 
V V V 

V 

, :Vila 
V V V 

; VIe:<.Vb.:;;:;11'5:: 167" 
yv. 4... 

r 185 cm / 72.8"livv-,-- ,w.:.f.:i" 
...-v-i"/, 

t.. 



1 

F -2 

x2 

x2 

x4 



2 



M
 

m
 X
 



4 

...... 

x4 x8 

x8 

tr 

ri 



5 

x16 

x16 





7 

CI x2 

x2 

11 



N
 N 1 X
 

7<
 

I I 



9 

- x2 
x4 

__ x2 



10 

r 
1 

L 

. . 

O 0 00 O 0 00 
_ xl 



11 



N
 

co 
x 

qp 
x 

N
 x 0 0 

N
 x 

crD
 

8 

v 0 

II 

A
 1 



13 

This sideou t Thi,mdeout This sideout 

x5 







16 

x4 0 x4 



17 

x7 
x4 

Mythos 6x8 

Harmony 6x8 

Hybrid 6x8 1 



18 

x7 



19 

x6 

x6 



20 

...... 

: T x2 

x2 

x2 



21 

x2 x8 





23 



24 

Thissideout ThIssideout ThIsskleout 

x7 - x4 



] 

25 

x7 



26 

x6 

x6 

--------------------'::---.:--- 
/----. 

----- 

0 
>_%-- --. 

1 

/--. 

-------- 
,0 



27 

x1 

.7 



N
 X
 



29 

x5 



30 

1 x5 x10 



31 

x2 

0 x2 



32 

iddill 1111hhh. 
1 



33 

x1 x2 

x2 



m
 



vi 

I 

Nr- NZ 
I Ix 

I SE 



36 



M
 



38 

. 

x6 

x6 I I 



39 

x4 



o 
.cr 

X 



41 

x4 

x4 



42 

_ X10 X10 



43 ® Window Location 
Fenster Standort 
Fenetre Emplacement 
Ventana UbicaciOn 

GR 

FR 

SP 



44 

x4 

x8 x8 

x4 

x4 



45 

x4 
411 x4 412 

x4 



1 

46 

__ x4 

_x2 

This side out This side out 

x2 

x2 

x2 





48 

: 

..... 
x2 

... 

x2 



49 

1 x8 8 x8 

....................... 



50 



51 

This side out This side out This side out 



52 

This side out 
"de °ut This side out x11 



53 

x12 x12 

) . a --- 
A W . , ..- - - ,. , 0 

1 I Fil rM 0 



54 

x4 / x2 

586 



55 

X2 2 x8 



56 



57 

x2 



58 

x4 x8 4* x8 

464 
465 

Cw- - 

..------, 

._. 

_ 

- 

- 

- 
422 

3 
-- 2 

_ 2 



59 

/ : This side out This side out This side out : x2 
x1 

x2 



60 

...... 

x2 
_ x2 



61 

re/ 0 

_x7 

x7 

1 

A- 

t 

I 



62 

UMW _ x2 ..... 

x1 



63 

x1 

M4 x 50mm 

x1 

x2 



64 



65 

x2 x2 __x4 



66 

x4 

x4 

x4 

I 

I 

I 

111 

mr 



67 

-- x2 x2 



68 

x2 x2 

r 
0+0+0 

)11 
\ 



V
e
r
s
i
o
n
1
_
a
_
6
x
1
4
_
1
0
/
2
0
1
6
 



Palram's 5 years Limited Warranty 
Product Details: Greenhouses 

Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is atTeradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, 

Israel ("Palram") warrants that the Product will be free from defects in material or workmanship for a period of Five years from the original 
date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty. 

1. Conditions 
1.1 This warranty shall be valid only if the Product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written 

recommendations. 
1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly 

or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in 

accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the Product 
are not covered by this warranty. 

1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure') which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, 
hurricane, blizzard, flood, fire effects. 

1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations. 
1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the Product. It does not extend to any other purchaser or user of the Product 

(including, but not limited to, any person who acquires the Product from the original purchaser). 

2. Claims and Notifications 
2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective Product, enclosing the 

original sales receipt and this warranty. 
2.2 The claimant must allow Palram to inspect the Product involved and the installation site itself while the Product is still in its original 

position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the Product to Palram for testing. 
2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure. 

3. Compensation 
3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a 

replacement Product or part/s; or (b) receive refund of the original Product or part/s purchase price, all in accordance with the following 
schedule: 

Period After Purchasing Replacement Product or Part/s Refund 

From date of purchase up to end of 1" year Free of charge 100% 

End of 1"Year up to end of 2nd year purchaser will pay 20% of the original purchase price 80% 

End of 2nd year up to end of 3rd year purchaser will pay 40% of the original purchase price 60% 

End of3rd year up to end of 4th year purchaser will pay 60% of the original purchase price 40% 

End of 4th year up to end of 5th year purchaser will pay 80% of the original purchase price 20% 

3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule 

above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the Product. Palram reserves the right to provide 
substitutions if the Product or any part of it is unavailable or obsolete. 

3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the Product or taxes or shipping cost or any other 
direct or indirect loss(es) which may result from the Product failure. 

4. General Conditions and Limitations 
4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED INTHIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PRTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS. 

4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED INTHIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE 

PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHERWAYCONNECTEDTOTHE PRODUCT. 

4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED 

TOTHE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW. 

4A THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF 

THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM 

ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TOTHE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM 

THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURETO FOLLOWTHE WRITTEN 

INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT. 

4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL USE ONLY. PALRAM ARE 

NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSETHAT IS 

NOT RECOMMENDED BYTHE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN 

EFFECT INTHE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT. 

OD 
5 Jahre beschrankte Garantie von Palram 
Angaben zum Produkt: Gewachshauser 

Palram Applications (1995) Ltd (Firmennummer:512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ( Palram ") garantiert, 
dass das Produkt fur einen Zeitraum von funf Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mangeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, 
Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt. 

co 

1. Bedingungen 
1.1 Diese Garantie ist nur gOltig, wenn das Produkt in Ubereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram installiert, gereinigt, 

behandelt und gepflegt ist. 

1.2 Ohne Abweichung von oben genannten, Schaden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgema@e Behandlung, unsachgemaReVerwendung, 
nachlassige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfalle, Auswirkungen von Fremdkorpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veranderung, Malerei, 

Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schaden, die bei Reinigung mit 
inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringffigige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt. 

1.3 Diese Garantie gilt nicht fur Schaden, die durch,hohere Gewalt' verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschrankt auf: Nagel, Sturm, Tornado, 

Hurrikan, Schneesturm, Uberschwemmungen, Feuer Auswirkungen). 
1.4 Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram kompatibel sind, verwendet werden. 

1.5 Diese Garantie gilt ausschlieIlich fur den ursprunglichen Kaufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Kaufer oder Benutzer des 

Produkts (einschlieIlich, aber nicht beschrankt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprunglichen Kaufer erwirbt). 

2. Anspriiche und Mitteilungen 
2.1 Jeder Gewahrleistungsanspruch muss Palram innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. 

Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein. 

2.2 Der Antragsteller muss Palram erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbstzu OberprOfen, wahrend das Produkt noch in 

seiner ursprunglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verandert wurde, und/oder den Produkt an 

Palram zum Testen zu senden. 

2.3 Palram behalt sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhangig zu untersuchen. 

3. Entschficligung 
3.1 1st ein Anspruch gemaR dieser Garantie ordnungsgemaR angemeldet und bei Palram genehmigt worden, kann der Kaufer, nach eigenem 

Ermessen von Palram, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teil/e erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprunglichen Produkt oder Teil/e 

Kaufpreises erhalten, alles in Ubereinstimmung mit dem folgendem Schema: 

Zeitraum nach Erwerbung Ersatzprodukt bzw. Ersatzteil/e Ruckerstattung 

Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr Kostenlos 100% 

Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr K5ufer zahlt 20% des ursprunglichen Kaufpreises 80% 

Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr K5ufer zahlt 40% des ursprunglichen Kaufpreises 60% 

Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr K5ufer zahlt 60% des ursprunglichen Kaufpreises 40% 

Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr K5ufer zahlt 80% des ursprunglichen Kaufpreises 20% 

3.2 Um jegliche Zweifel auszuschlieIen, wird sich die Berechnung fur die Bestimmung Ober Entschadigungen fur defekte Teil/e, entsprechend der 
obigen Schema, auf dem Beitrag des defekten Teils an den ursprunglichen Kosten des Produktes beruhen. Palram behalt sich das Recht vor fur ein 

Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfugbar oder veraltet ist. 

3.3 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben fur Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oderVersandkosten oder sonstige 
direkte oder indirekte Verlust/e die sich von einem Produktfehler ergeben konnen. 

4. Allgemeine Bedingungen und Einschrfinkungen 
4.1 ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGEBEN, ALLE ANDEREN GARANTIEN, OB AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH 

ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FOR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES 

RECHTLICH MOGLICH 1ST AUSGESCHLOSSEN. 

4.2 AUSSER ALS AUSDRUCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGEBEN, HAFTET PALRAM NICHT FUR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHADEN DIE DER KAUFER, 

DIREKT ODER INDIREKT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKTVERBUNDENEN WEISE LEIDET. 

4.3 FALLS PALRAM EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 

IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATTET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIEN AUSDRUCKLICH AUF 

DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRANKT, ODER FALLS LANGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HOCHSTDAUER. 

4.4 DER KAUFER IST ALLEIN DAFORVERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER 

VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FUR JEDE GEGEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN 

1ST. PALRAM 1ST NICHT VERANTWORTLICH FUR SCHADEN ODERVERLETZUNGEN DES KAUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, 

DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMASSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH 

NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND. 

4.5 SOWEIT NICHT AUSDRUCKLICH ANDERS BY PALRAM ANGEGEBEN, IST DAS PRODUKT FUR NORMALE WOHNNUTZUNG BESTIMMT. PALRAM HAFTET 

NICHT FUR VERLUSTE, SCHADEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENEN VERWENDUNG DES 

PRODUKTS ZU IRGENDEINEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT 

SIND DIE AN DEM ORT WO DER KAUFER DEN PRODUKT BENUZEN WIRD IN KRAFT SIND. 



Garantie limitee a 5 ans de Palram 
Details du produit: Serres 

Palram Applications (1995) Ltd (Compagnie M 512106824) dont le siege social est adresse au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 20174, 

Israel ("Palram") garantit que le Produit n'a aucun defaut de materiel ou de manufacture pour une periode de cinq ans a dater de la date 

d'acquisition, conformement aux definitions et conditions incluses dans cette garantie. 

1. Conditions 
1.1 Cette garantie ne sera valide que si le Produit est installe, nettoye, manipule et entretenu conformement aux recommandations &rites de Palram. 

1.2 Sans deroger de ce qui est susdit, tout dommage cause par usage de la force, une mauvaise manipulation, un usage inapproprie, une 

utilisation, un montage ou une maintenance negligente, des accidents, un impact avec d'autres objets strangers, du vandalisme, des 

polluants, un degat, une peinture, connexion, collage, scellage qui nest pas conforme avec le manuel de l'utilisateur ou tout dommage 
resultant de son nettoyage avec un detergent incompatible et les moindres deviations du Produit ne sont pas couverts par cette garantie. 

1.3 Cette garantie ne s'applique pas aux dommages resultant d'un'acte de force majeure', qui comprend mais nest pas limite par la grele, 

la tempete, une tornade, un ouragan, un blizzard, une inondation ou les effets d'un incendie. 

1.4 Cette garantie est nulle si des parties de la structure et des composants ne sont pas compatibles aux recommandations ecrites par Palram. 

1.5 Cette garantie ne s'applique qu'a Facheteur d'origine du Produit. Elle ne setend pas a tout autre acquereur ou utilisateur du Produit 
(y compris mais non limite a toute personne qui acquerait le Produit de son acquereur d'origine). 

2. Reclamations et notifications 
2.1 Toute demande de garantie doit etre notifiee par ecrit a Palram dans les 30 jours suite a la decouverte du produit defectueux, accompagnee 

du ticket de caisse original et de cette garantie. 
2.2 Le demandeur doit permettre a Palram d'inspecter le Produit implique et le site d'installation lorsque le Produit est dans son emplacement 

d'origine et n'a pas ete enleve ou deplace ni modifie de quelque fawn et/ou envoyer le Produit a Palram pour verification. 
2.3 Palram se reserve le droit d'enqueter independamment sur la cause de toute panne. 

3. Compensation 
3.1 Si une reclamation sous cette Garantie est convenablement notifiee et approuvee par Palram, l'acheteur, au choix de Palram, peut soit 

(a) acquerir un Produit de remplacement ou des pieces; ou (b) recevoir un remboursement du prix d'achat du Produit d'origine ou 

dune partie, tout cela conformement a la table suivante: 

Periode depuis bachat Produit de remplacement ou partie Remboursement 

Jusqu'a un an apres Fachat Gratuit 100% 

De la fin de la 1ef" armee a la fin de la 2n de L'acquereur paiera 20% du prix d'achat d'origine 80% 

De la fin de la 2nd" armee a la fin de la 3'1" L'acquereur paiera 40% du prix d'achat d'origine 60% 

De la fin de la r"" armee a la fin de la 4'm" L'acquereur paiera 60% du prix d'achat d'origine 40% 

De la fin de la 4'm" armee a la fin de la 5n1" L'acquereur paiera 80% du prix d'achat d'origine 20% 

3.2 Pour eviter le moindre doute, le calcul pour determiner la compensation pour des pieces defectueuses, selon la table ci-dessus, sera base 

sur la contribution de la piece defectueuse au coat d'origine du Produit. Palram se reserve le droit de fournir des substitutions si le Produit 
ou une partie de celui-ci nest plus disponible ou est obsolete. 

3.3 Cette garantie ne couvre pas les coats et les depenses de deplacement et d'installation du Produit ou les taxes et frais de port ou toute 
autre perte directe ou indirecte qui pourrait resulter de la panne du Produit. 

4. Conditions generales et limitations 
4.1 MIS A PART CE QUI A ETE SPECIFIQUEMENT INDIQUE DANS CETTE GARANTIE, TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU SOUS- 

ENTENDUES, Y COMPRISTOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU DADAPTABILITE POUR UN OBJECTIF 

PARTICULIER SONT EXCLUES POUR AUTANT QUE LA LOI LE PERMET. 

4.2 MIS A PART LA OU NOUS LAVONS SPECIFIQUEMENT DECLARE DANS CETTE GARANTIE, PALRAM NEST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE 

OU DOMMAGE DONT L'ACQUEREUR SOUFFRIRAIT, DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT OU EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION DU PRODUIT 

OU DE TOUTE AUTRE MANIERE LIEF AU PRODUIT. 

4.3 SI PALRAM N'A PAS LE DROIT SELON LA MOINDRE LOI APPLICABLE D'EXCLURE LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE 

OU DADAPTABILITE A UNE FIN SPECIFIQUE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT, LA DUREE DUNE TELLS GARANTIE EST EXPRESSEMENT LIMITEE 

A CELLE DE CETTE GARANTIE OU, SI ELLE EST PLUS LONGUE, A LA PERIODE MAXIMALE EXIGEE PAR LA LOI. 

4A LACHETEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DANS LA DETERMINATION SI LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION 

OU L'UTILISATION DU PRODUIT EST SURE ET APPROPRIEE POUR TOUT ENDROIT, POUR TOUTE APPLICATION DONNEE OU DANSTOUTE 

CIRCONSTANCE DONNEE. PALRAM NEST PAS RESPONSABLE DETOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSE A LACHETEUR, TOUTE AUTRE 

PERSONNE OU BIEN RESULTANT DUNE MANIPULATION, UN STOCKAGE, UNE INSTALLATION, UN MONTAGE OU UNE UTILISATION DU PRODUIT 

OU UN MANQUE A SUIVRE LES INSTRUCTIONS ECRITES CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU 

L'UTILISATION DU PRODUIT. 

4.5 SAUF SI INDIQUE EXPRESSEMENT PAR PALRAM, LE PRODUIT EST DESTINE A UN USAGE RESIDENTIEL NORMAL SEULEMENT. PALRAM NEST 

PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE? DOMMAGE, FRAIS OU DEPENSE RESULTANT DUNE UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE FIN 

QUI NEST PAS RECOMMANDEE PAR LES INSTRUCTIONS ECRITES OU QUI NEST PAS PERMISE PAR LA MOINDRE LOI OU AUTRES CODES 

APPLICABLES DANS L'ENDROITOU L'ACQUEREUR UTILISERAIT LE PRODUIT. 

Palrams 5 ars Begraenset Garanti 
Produktdetaljer: Drivhuse 

Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret pa ad ressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, 

Israel ("Palram"), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode pa fem Sr fra kobsdatoen, underlagt definitionerne 
og vilkarene indeholdt i denne garanti. 

1. Vilkfir 
1.1 Denne garanti er kun g Idende, hvis Produktet er installeret, rengjort, handteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger. 

1.2 Uden at afvige fra det ovennvnte, er skade opstaet grundet brug af fysisk magt, ukorrekt handtering, upassende brug, forsommeligt brug, 
samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoffer, ndringer, maling, tilslutning, limning, 
forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengoring med ikke-kompatible rengoringsmidler 
og mindre afvigelser ved Produktet ikke dkket af denne garanti. 

1.3 Denne garanti dkker ikke skade som resultat af "naturens handling", hvilket omfatter, men er ikke begrnsettil hagl, storm, tornadoer, orkaner, 
snestorme, oversvommelse, folger af brand. 

1A Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og lose dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger. 

1.5 Denne garanti er kun g Idende for Produktets oprindelige kober. Den omfatter ikke andre kobere eller brugere af Produktet 
(inklusiv, men ikke begrnset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige kober). 

2. Krav og Bekendtgorelser 
2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgores skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedIgges den originale 

kvittering og denne garanti. 
2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersoge Produktet, der er tale om, og selve Installationen, mens Produktet stadig befinder sig i sin oprindelige 

position og ikke er blevet fiernet eller flyttet eller a= ndret pa nogen made, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprovning. 
2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstndigt at undersoge arsagen til dette funktionssvigt. 

3. Erstatning 
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgores korrekt og godkendes af Palram, kan koberen, efter Palrams valg, (a) kobe et 

erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es kobspris, alt i henhold til den folgende oversigt: 

Periode Efter Kob Erstatningsprodukt eller Del/e Refundering 

Fra kobsdato til udgangen af 1.8r Uden beregning 100% 

Udgangen af 1. ar til udgangen aft. ar kober vil betale 20 %af den oprindelige kobspris 80% 

Udgangen af 2. ar til udgangen af 3. ar kober vil betale 40 %af den oprindelige kobspris 60% 

Udgangen af 3. ar til udgangen af 4.8r '<ober vil betale 60 %af den oprindelige kobspris 40% 

Udgangen af 4. ar til udgangen af 5. ar kober vil betale 80 %af den oprindelige kobspris 20% 

3.2 For at undga tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret pa den 
defekte dels dkning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet, 

eller nogen del af dette, er utilga=ngeligt eller forldet. 
3.3 Denne garanti dkker ikke omkostninger eller udgifter ved fiernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller, forsendelsesomkostninger, 

eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opsta grundet Produktfejl, 

4. Almindelige Betingelser og Begraensninger 
4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFORT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTAET, 

OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTAEDE GARANTIER VEDRORENDE SALGBARHED ELLER EGNETHEDTIL ET SPECIFIKT FORMAL UNDTAGET 

FOR SA VIDT LOVEN TILLADER 

4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFORT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER, 

SOM KOBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FOLGE AF BRUG, ELLER PA NOGEN ANDEN MADE FORBINDELSE TIL PRODUKTET. 

4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLDTIL ENHVER GiELDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTAEDE SALGBARHEDS ELLER 

EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMAL I FORHOLDTIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SADANNE UNDERFORSTAEDE GARANTIER 

UDTRYKKELIG BEGFANSETTIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS DENGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRkVET AF GELDENDE 

LOVGIVNING. 

4A KOBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HANDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF 

PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PA ETHVERT OMRADE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER 

IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KV/ESTELSER KOBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MATTE LIDE, SOM RESULTAT AF 

UKORREKT HANDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FOLGE DE SKREVNE 

ANBEFALINGERVEDRORENDE HANDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET. 

4.5 MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIG ANGIVET AF PALRAM, ER PRODUKTET KUN BEREGNETTIL ALMINDELIG BOLIGFORMAL. PALRAM ER IKKE 

ANSVARLIG FORTAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTETTIL NOGET, DER IKKE ER 

ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLDTIL NOGEN GiELDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GiELDENDE 

REGLER PA DET STED, HVOR KOBER VIL BRUGE PRODUKTET. 



Begransningar i Palrams 5-ars garanti 
Egenska per: Vaxthus 

Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav 
20174, Israel ("Palram") garanterar att produkten ar felfri ayseende material och bearbetning under en period av 5 ar fran inkopsdagen i enlighet 
med definitionerna och villkoren i denna garanti. 

1. Villkor 
1.1 Denna garanti galler endast produkter som installerats, skotts, underhallits och hallits rena 

enligt anvisningarna i Palrams hand bok. 

1.2 Ovan namnda garanti galler intevid skador till foljd av alltfor kraftig anvandning, fel eller olamplig anvandning, vardslos installering, 
vardslost bruk eller underhall, missoden, skador som frammande foremal gett upphov till, skadegorelse, smuts, forandringar, malning, 

fogar, limning, tejpning, olampliga tatningar eller skador som uppkommit pa grund av olampliga rengoringsmedel. Sma avvikelser 
omfattas inte av garantin. 

1.3 Garantin tacker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, sasom hagel, tung sno, storm, virvelvindar, orkaner, blixtar, vind eller 

oversvamningar. 

1.4 Garantin galler inte om man for vaxhuset anvander olampliga byggsatser eller komponenter 
som inte rekommenderas avtillverkaren (Palram). 

1.5 Garantin galler endast den ursprungliga koparen /mottagaren. Garantin kan inte overforas till foljande agare eller en annan anvandare. 

taikka seuraaville omistajille. 

2. Reklamationer och anmalningar 
2.1 Varje garantiansprak (baste underrattas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptackten av en defekt produkt, innehallande 

originalkvittot for forsaljningen och den har garantin. 
2.2 Karanden (den som gjort reklamationen) ska lata tillverkaren/tillverkarens foretradare granska den felaktiga produkten pa produktens 

ursprungliga plats i det skick som den ar efter skadan. Produkten far inte andras, repareras, flyttas eller skickas 

till tillverkaren/foretradaren innan tillstand for detta har getts. 

2.3 Tillverkaren (Palram) forbehaller sig ratten att sjalvstandigt undersoka orsaken till felet. 

3. Ersattning 
3.1 Nar reklamationen har anmalts enligt villkoren i garantin och godkants av Palram har koparen (karanden) raft att fa nya delar eller en ny 

produkt eller en ersattning som star i proportion till skadan och anskaffningspriset enligt foljandetabell: 

ap 

Tid sedan anskaffning Ersattande produkt/del Ersattning 

1 ar sedan anskaffning Utan avgift 100% 

1 => 2 ar sedan anskaffning Sjalvrisk andel 20 % 80% 

2 => 3 ar sedan anskaffning Sjalvrisk andel 40 % 60% 

3 => 4 ar sedan anskaffning Sjalvrisk andel 60 % 40% 

4 => 5 ar sedan anskaffning Sjalvrisk andel 80 % 20% 

3.2 For att undvika alla misstankar, fel kalkyleringar eller missforstand vad galler ersattning, beraknas den i tabellen frarostallda ersattningen alltid enligt den 

andel som den felaktiga /skadade delen utgor av hela produktens anskaffningspris.Tillverkaren forbehaller sig ratten att leverera en ersattande produkt/ 

produktdel om originaldelar inte langrear tillgangliga eller om delarna eller produkterna ar foraldrade. 

3.3 Garantin ersatter inte utgifter som orsakats av installering, nedroontering,flyttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av 

direkta eller indirekta utgifter och forluster for att produkten haft fel eller skador,t.ex. skatter, flyttningsavgifter, leverans- och sand ningsavgifter. 

4. Allmanna villkor och begransningar 
4.1 UTOVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NAMNS I DENNA GARANTI AR ALLA OVRIGA GARANTIERS ALLMANT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT 

GALLANDE ALLMAN ELLER SARSKILDTILLAMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR. 

4.2 MED UNDANTAG AVVAD SOM NAMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARARTILLVERKAREN INTE FOR DE FORLUSTER ELLER SKADOR SOM KOPAREN 

ELLER ANVANDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FOLJD AV ANVANDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN 

DRABBAS AV. 

4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRAN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHALLA 

ERSATTNINGAR,TILLAMPAS MED TANKE PA GARANTIER OM ALLMAN ELLER SARSKILDTILLAMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL 

LAGSTIFTNING PA PRODUKTEN. 

4.4 KOPAREN AR ENSAM ANSVARIG FOR ATT PRODUKTEN HANTERAS, FORVARAS OCH MONTERAS ANDAMALSENLIGT SAMT FOR ATT DEN PLACERAS PA 

ETTTRYGGT SATT. PALRAM AR INTE ANSVARIG FOR NAGRA MISSODEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KOPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER 

DERAS EGENDOM OM DE BEROR PA ATT PRODUKTEN HANTERATS, FORVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PA FEL SATT ELLER PA GRUND AV ATT 

PRODUKTEN ANVANTS PA FEL SATT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS. 

4.5 PALRAMSTILLVERKADE PRODUKT AR AVSEDD FOR NORMALT BRUK PA GARDSPLANER OM INTE ANNAT ANGES. OM ANVANDNINGEN AV 

PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTAMMELSER PA DEN PLATS DAR KOPAREN ANVANDER PRODUKTEN INTE ARTILLATEN, 

ANSVARAR PALRAM INTE FOR NAGRA FORLUSTER, OLYCKSHANDELSER, KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PA ATT PRODUKTEN ANVANTS PA 

FEL SATT, OBEROENDE AV FOR VILKET ANDAMAL PRODUKTEN ANVANTS. 

zyrinan 5 crcini 

AETTTOuipelEc: eEpl..101OiTT kl as 
H ETaipala Palram Applications (1995) Ltd (Apieioc ETaipalac: 512106824), TO aympappavo yparpalo Tnc onolac ppiaKETat GTO Teradion Industrial Park, 

M.P Misgav 20174, lapanT ("Palram") Eyyuerrai Om TO npolov SEv ea EiVal ETCITTWIKITIKel atKet Tny apyacact1/10 pia naploSo OTTO ETWV 0110 Tny apxual 

rIPEPopnyla ayopac KQI pa Tny ankpaaEn TWV opiapray, TOUC opouc KCII TIC npounoetcnic 1TOU Epimpikoviat OTrIV napoOcra ayyOnan. 

1. EUVOIKEc 

1.1 AIM) ayytinan icrx0Ei povo QV TO npolov EyKlaeiGICITC11, KICIEICIpi(ET01, xpncapoTTOIEITC11 KQI auxanpalTai crOpepwva Na TIC ypanTac 

cruo-nacraic Tnc Palram. 

1.2 Xwpic va napEKKTIvoupa QTIO Ta Imam:Myer, Say KCITIATTOVICII CIITO QUIT) Tny ayytinan (1-)1.11e1 TIOU itpoxaTdrat aTTO Tr) xptjan SOvapnc, 

Prl °Pea Xapiapa), axa-retXXnXn xpnun, arrpocTEx-rn xpnan auvappoAaYnan n cruy-rnionun. aToXripaTa, Kpotian arra) Eava arapaTa, 

pavociTtapo, pimouc, aMayac, Paean, crOvSaan, KoTTnpa, cappayiapa TIOU VIVETCII Xwpic cruppopepwan Na TO ayxaip(Sio xpncrrn (npiet 

ITOU ITIDOKIATTEI QTIO KaBapicrpo NE pn GU1.1130Tel KCIEICIplaTiKel KQI plKptc CITTOKTIGEIC TOU npolovioc. 
1.3 H ayyOnan QUIT) Say apappo(aTai yia (nplac ITOU ITIDOKOTTIOUV QTIO "avcirrEpn RIQ 01 OTTOIEC impiTapPavouv axxet sEv implopi(oviat GE, 

xaTet(i, KaTaiy(Sa, avapocrrpol3iTo,BOETTa, xioyoBOETTEc, TrTnppOpa, anoTaTtapaTa TrupKayietc. 

1.4 H ayyOnan QUIT) 6EV IC3)0E1 QV TQ Sopmet papn KQI TQ GUOICITIKel ITOU xpncaponotoOvTat Say Elva( crupl3aTet Na TIC ypanTac GUGTOGEIC Tnc 

Palram 

1.5 H ayyOnan QUIT) apappO(ETat paw° yla by apxue5 ayopaccrn TOU npotew-roc. AEV IGX0Eirct 011010V6111TOTE etxxo ayopaccrn xpncun 
TOU npolovioc (aupimpiTapPavoptvwv, aTTO Oxi nEptopiaptvwv, 0110106111TOTE a-ropwvITOU CITTOKTI1GOUV TO n poi& onto TOV apxixo 
ayopacrrn). 

2. A{Mmeic Kat EloOTIOITICIElc 

2.1 KOBE afrnan ano()plwanc Toyer ayytinanc ea npanai va anooraTal yparrabc crrny Parlam av-roc 30 npapray arra) Tny avaleaTurpn TOU 

ETarrwpa-rixo0 npolovioc, EITIGUVeMTOVICIC -my apxixn arroSaiEn ayopac KCIEIWC KQI Tny rrapoiract ayyOnan. 

2.2 0 CIITWV upturn VCI EITITptIPEI OTrIV Palram VQ EETeIGEI TO EV Toyer npolov K01 TO OT1pEio Tnc EVKCITOGICIGIIC EVW TO npotov pp itYKETCII 

crTny apxual TOU Eltarl KQI 6EV tXEI paTaxivneal cupctipaeal aTTaxeal NE 0110106111TOTE -Team 11/K01 VCI EITIOTptIPEI TO npolov OTrIV 

Palram yia EEtTaan. 

2.3 H Palram 6EG1.1E0E1 TO SiKalwpa VQ EETeIGEI avEapinia -my 0IT10 011010U6111TOTE npol3TnpaToc. 

3. ArroCripiwaq 
3.1 AV pia aElwan UlTo QUIT) inv Eyrinan EloonoinelEi °pea KCII Tny EyKp1VEI n Palram, 0 ayopacmjc, Na Tny arriToyn Tnc Palram, pitopEi 

EITE va (a) ayopetcra ava Daman/ papoc/-n wc CIVTIKCITOGICKM (p) V0 AetpEt anon piwan Tric Tilinc IOU apXYYDO npotOvroc ptpoci-T1 

auTnc, oTa crOpepwva Na TO axoTouElo xpovoSietypappa: 

RepioSoc petit (merge cwopit flperav ri papoc/-r) wt CIVTIKCITelOTCWri Erno-rpogni 

Ano Tny npapopnyla ayopac wc TO "[AOC TOU 10U tIOUC Xwpic xpawan 100% 

TaToc TOU 10U tIOUC WC TO "[AOC TOU 2ou tiouc o ayopaornc ea ITTrIpthaEl TO 20% inc apXidIC Ttpric ayopac 80% 

TaToc TOU 2ou tiouc wc TO "[AOC TOU 3ou tiouc o ayopaornc ea TrTnpthcral TO 40% inc apXiKtic Tiptic ayopac 60% 

TaToc TOU 3ou tiouc wc TO "[AOC TOU 4ou tiouc o ayopaornc ea ITTrIpthaEl TO 60% inc apXidIC Ttpric ayopac 40% 

TaToc TOU 4ou tiouc wc TO "[AOC TOU Sou tiouc o ayopaornc ea ITTrIpthaEl TO 80% inc apXidIC Ttpric ayopac 20% 

3.2 Da va ancx.pauxEloOy Tux& anoplac, o unoToyiapoc yia inv ano(nplwan yia Ta ETICITTWpaTtKet papn, crOpepwva NE by Trapandvw 

ITIVCIKCI, ea paai(ETC11 GTO pap(Sio TOU ETC1170410TIKOO ptpoc GE (3)(tar) NE Tny apxual TINT) TOU npokovroc. H Palram 6EG1.1E0EI TO 

SiKalwpa VQ napauxEl CIVTIKCITCIOTOGEIC QV TO npokov 0110106111TOTE ptpoc TOU 6EV EiVal Sicteacripo :1 QV 6EV UlTelpXEI. 

3.3 H ayyOnan QUIT) 6EV KCITIATTEI 0110106111TOTE KoOTOC KQI tEoSa cupalpaanc KQI EVKCITOGICIOTIC TOU npokArroc rpopouc tEoSa 

CITTOOTOTI1C OTTOIEG6111TOTE Opacrac appacrac (nplac oi OTTOIECITIDOKIATTOUV QTIO pn TaiToupyla TOU lipOkoVIOC. 

4. rEVIKic CILIVelKEc Kal rreplopmpoi 
4.1 EKTOE Ano OEA EXOYN ANAOEPOEI EIAIKA EE AYTH THN EITYHEH, OAEZ 01AAAEZ EITYHEEIE, EITE PHTEE'H EMMEEEE, 

ZYMDEPIAAMBANOMENON OAON TON EMMEEON EffYHEEON EMDOPIEIMOTHTAZ 'H KATAAAHAOTHTAZ f IA ENA EYFKEKPIMENO 
aono EHAIPOYNTAI Ano OEA EDITPEDEI 0 NOMOZ. 

4.2 EKTOZ Ano nEpin-rozEiz noy EXOYME ANA(DEPEI PHTA ZE AYTHTHN EITYHZ1-1, H PALRAM AEN EINAI YFIEYOYNH nA 0110IEZAH110TE AFIOAEIEZ 
ZHMIEZ noy 0 AMPAZTHZ MilOPEI NA AEXOEI AMEZA, EMMEZA CIZ ZYNEFIEIATHZ XPFIZHZ,'H ZYNAEOMENEZ ME 011010AH110TE TP0110 ME 

TO 11POION. 

4.3 AN H PALRAM A1101-OPEYETAI yno 011010AH110TE RDAPMOZTE0 NOMO NA EHAIPEZEITIZ EMMEZEZ EITYHZEIZ EMI1OPEYMAT01101HZHZ'H 
KATAAAHAOTHTAZ nA ENAN ZYI-KEKPIMENO ZKono zE ZXEZI-1 ME TO nPOION, H AIAPKEIA 011010AH110TE EMMEMN EITYHZEON FIEPIOPIZETAI 
PHTA ZTH FIEPIOAO AYTHZTHZ EITYFIZHZ H, AN H FIEPIOAOZ EINAI MEMAYTEPH, THN MEFIZTH FIEPIOND noy AFIAITEI 0 RDAPMOZTEOZ 
NOMOZ. 

4A 0 ArOPAZTHZ EINAI 0 MONOZ YFIEYOYNOZ nA NA KAOOPIZEI AN H XPHZH,A1100HKEYZH, ZYNAPM0A01-1-1ZH, EFKATAZTAZH XPFIZH TOY 
nPOIONTOZ EINAI AMAAHZ KAI KATAAAHAH nA 0110IAAH110TET01100EZIA, nA 0110IAAH110TE RDAPMOIThl HIE 0110IAAH110TE FIEPIZTAZH. H 

PALRAM DEN EINAI YFIEYOYNH nA 0110IEZAH110TE ZHMIEZHTPAYMATIZMO TON AMPAZTH, IE 011010AH110TE AAAO ATOMO H INOKTHZIA 01 

onoin nPOKYrITOYN Ano AKATAAAHAO XEIPIZMO,A1100HKEYZH, EFKATAZTAZH, ZYNAPM0A01-1-1ZH XPFIZH TOY nPOIONTOZH MH 

ZYMMOKDOZH METE FPAFITEZ 0A1-11-1EZ ZXETIKA ME THN XPHZH,A1100HKEYZH ZYNAPM0A01-1-1ZH, EFKATAZTAZH KAI XPFIZH TOY 11POIONTOZ. 

4.5 EKTOZ Ano nEpin-rozEiz PHTHZ EKOPAZHZ A110 THN PALRAM,TO 11POION 11POOPIZETAI MONO nA KANONIKH OIKIAKH XPFIZH. H PALRAM DEN 
EINAI ynEYOYNH nA 0110IAAH110TE AI1OAEIA, ZHMIA, KOZTOZH EHOAA noy 11POKYFITOYN Ano 0110IAAH110TE XPFIZH TOY nPOIONTOZ nA 
011010AH110TE AAAO ZKono noy DEN ZYZTHNETAI Ano FPAFITEZ OAFIFIEZH noy DEN EflITPEFIETAI Ano 0110IAAH110TE E(DAPMOZOMENH 
NOMOOEZIA'H AAAOYZ KOAIKEZ noy EXYOYN ZTHNT01100EZIA noy 0 AMPAZTHZ OA XPHZIM0110IHZEI TO nPOION. 



Pa Iram'n 5 vuoden rajoitetut takuuehdot 
Tuotetiedot: kasvihuoneet 

Palram Applications (1995) Ltd (yhtion rek.nro 512106824) jonka paatoimipiste toimii osoitteessaTeradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, 
Israel. Palram takeita, etta se valmistamissa tuotteissa ei sisally virheita materiaali-tai valmistusvirheita, ja seuraavan viiden vuoden aikana 

alkuperaisesta ostopaivasta, joita on raportoitu olosuhteissa. 

1. Olosuhteet 
1.1 Tama takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & yllapidetty seka pidetty puhtaana 

Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti. 
1.2 Poikkeamatta edella mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman kaytesta , vaarasta tai sopimattomasta kaytesta , 

huolimattomasta asennuksesta, kaytesta tai yllapidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta 
epapuhtauksista , muutoksista , maalauksista , Iiitoksista , liimauksista ,teippauksista , sopimattomista tiivistyksista tai vaurioista jotka ovat 
syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivat kuulu taman takuun piiriin. 

1.3 Tama takuu ei kata luonnonilmieita taikka niista syntyneita vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky, , pyorremyrsky, , hirmumyrsky, 

salamat ,tuli taikka tulva. 
1.4 Tama takuu on mitaten mikali kasvihuoneen kanssa kaytetaan yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja 

jotka eivat olevakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia. 
1.5 Tama takuu on ainoastaan voimassa alkuperaiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettavissa toisille kayttajille 

taikka seuraaville omistajille. 

2. Re klamaatiot ja ilmoitukset 
2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtava kirjallisesti Palramille 30 paivan sisalla viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettava 

alkuperainen ostokuitti ja tama takuu. 
2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunuttuote sen alkuperaisessa 

Sijainnissa siina kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jalkeen.Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtaa taikka lahettaa 

valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa. 

2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenaisesti tutkia vian syy. 

3. Korvaus 
3.1 Mikali reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyvaksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin / 

tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti: 

Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa Korvaus 

1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100% 

1 => neen vuoteen hankinnasta Omavastuu 20 % 80 % 

2 => neen vuoteen hankinnasta Omavastuu 40 % 60 % 

3 => 4leen vuoteen hankinnasta Omavastuu 60 % 40 % 

4 => Steen vuoteen hankinnasta Omavastuu 80 % 20 % 

3.2 Valttyakseen miltaan epailyilta , laskentavirheilta tai vaarinkasityksilta korvattavuuden suhteen edella esitetyn taulukon 

mukainen korvaus lasketaan aina viallisen /vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta.Valmistaja 

varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote /tuoteosa mik5li alkuperaista osaa ei ole en55 saatavissa tai se on van hentu nut. 

3.3 Tama takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta,tuotteen siirtamisesta tai korjaustyosta eik5 

royoskaan suorista tai epasuorista kuluista & menetyksista kuten veroista, muutoista, toimitus- & lahetyskuluista jotka ovat 

syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta. 

4. Yleiset ehdot ja rajoitukset 
4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TASSA TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA 

HYODYNNETTAVYYDESTATAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAIVALILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKALI KUIN LAKI SALLII. 

4.2 POISLUKIEN MITA NAISSA TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY,VALMISTAJA El VASTAA MISTAAN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITA OSTAJA TAI 

TUOTTEEN KAYTTAJA KARSII SUORAAN, VALILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KAYTTAMISESTA TAI YHTEYDESTA TUOTTEESEEN. 

4.3 MIKALI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVATA PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSAADANNON TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA 

TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA - SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYODYNNETTAVYYDESTATAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN NAHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN. 

4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIA NMUKA !SESTA KASITTELYSTA,VARASTOIN NISTA, KOKOONPANOSTA SEKA TURVALLISESTA SIJA IN NISTAETTA 

KAYTOSTA JA SAILYTYKSESTA. PALRAM El OLE VASTUUSSA MISTAAN VAHINGOISTATAIVAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILOLLETAI 

OSAPUOLELLETAI HANEN OMAISUUDELLE MIKALI NE JOHTUVATVAARASTA KASITTELYSTA,VARASTOINNISTA,ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI 

TUOTTEEN VAARASTA KAYTOSTA TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTAJATTAMISESTA. 

4.5 PALRAMIN VALMISTAMA TUOTE ON TARKOITETTU NORMAALIIN ASUIMISTON PIHAKAYTTOON ELLE! TOISIN OLE MERKITTY. PALRAM El OLE 

VASTUUSSA MISTAAN MENETYKSESTA, VA HINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTAJOTKAJOHTUVATTUOTTEEN VAA RASTA KAYTOSTA MIH IN 

TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKALI El OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KAYTTO El OLE SALLITTUA SOVELLETTAVAN 

LAINSAADANNON TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KAYTTAA TUOTETTA. 

PALRAM's 5 jaars beperkte garantie 

Productgegevens: kassen 

Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijkezetel teTeradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, 

Israel ("Palram") garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke 
datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie. 

1. Voorwaarden 
1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geinstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de 

geschreven aanbevelingen van Palram. 
1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig 

gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, 
verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met 
incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie. 

1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van "overmachti) inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado's, orkanen, 
sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand. 

1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen 
van Palram. 

1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het 

Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper). 

2. Claims en meldingen 
2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van 

het originele koopbewijs en deze garantie. 
2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatiezelf te inspecteren, met het product nog in de 

oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijzeveranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te 
laten testen. 

2.3 Palram behoudtzich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken. 

3. Compensatie 
3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) 

een vervangend product of onderde(e)1/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)Ven 
terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema: 

Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)1/en Teruggave Teruggave 

Vanaf de aankoopdatum tot het eind van le jaar Gratis 100% 

Einde van P jaar tot einde van 2' jaar koper betaalt 20%van het oorspronkelijkeaankoopbedrag 80% 

Einde van 2' jaar tot einde van 3' jaar koper betaalt 40%van het oorspronkelijkeaankoopbedrag 60% 

Einde van 3'ijaar tot einde van 4" jaar koper betaalt 60%van het oorspronkelijkeaankoopbedrag 40% 

Einde van 4' jaar tot einde van 5" jaar koper betaalt 80%van het oorspronkelijkeaankoopbedrag 20% 

3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)1/en,volgens het bovenstaande 
schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt 
zich het rechtvoor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is. 

3.3 Deze garantie delft geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige 
andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product. 

4. Algemene voorwaarden en beperkingen 
4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE 

IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT 
TOELAAT. 

4.2 BEHALVEWAARWE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE, ZAL PALRAM NIETVERANTWOORDELIJK VOORVERLIES OF SCHADE DIE DE 

KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLGVAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WUZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT. 

4.3 ALS HET PALRAMVERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELUKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UITTE SLUITENVOOR 
EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKINGTOT HET PRODUCT, IS DE DUURVAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKTTOT DE 

DUURVAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER,TOT DE MAXIMALE PERIODEVEREIST IN DE TOEPASSELUKE WETGEVING. 

4A DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET 

PRODUCT OP ELKE LOCATIEVEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM 
IS NIETVERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG 
VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIETVOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE 
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT. 

4.5 TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS DOOR PALRAM AANGEGEVEN, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELDVOOR NORMAAL HUISHOUDELIJK GEBRUIK. PALRAM 
IS NIETVERANTWOORDELIJKVOORVERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLGVAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCTVOOR ENIG DOEL 

DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGETOEPASSELUKEWETGEVING OF ANDERE 
GEBRUIKEN OP DE LOCATIEWAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN. 

co 



Garantia limitada de 5 alios de Palram 
Angaben zum Produkt: Invernaderos 

Palram Applications (1995) Ltd (Numero de la compania: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, 

Israel ("Palram") garantiza que el Producto no tendra defectos de material o de fabricacion durante un periodo de Diez arios desde la fecha 
de compra original sujeto a las definiciones, terminos y condiciones contenidos en esta garantia. 

1. Condiciones 
1.1 Esta garantia solo sera valida si el Producto es instalado, limpiado, manipulado y mantenido de acuerdo a las recomendaciones 

por escrito de Palram. 

1.2 Sin derogar lo anterior, los darios causados por el uso de la fuerza, manipulacion incorrecta, uso inapropiado, uso o montaje o mantenimiento 
negligentes, accidentes, impacto de objetos extrahos, vandalismo, contaminantes, alteracion, pintado, conexion, pegado, sellado no de 

acuerdo al manual del usuario, o darios resultantes de la limpieza con detergentes incompatibles y desviaciones menores del Producto no 
estan cubiertos por esta garantia. 

1.3 Esta garantia no se aplica a darios resultantes de"fuerza mayor", que incluye entre otros, granizo, tormenta, tornado, huracan, ventisca, 
inundacion, efectos del fuego. 

1.4 Esta garantia es nula si los componentes o piezas estructurales utilizados no son compatibles con las recomendaciones escritas de Palram. 

1.5 Esta garantia se aplica solamente al comprador normal del Producto. No se extiende a cualquier otro comprador o usuario del Producto 

(incluyendo, entre otros, cualquier persona que adquiera el Producto desde el comprador original). 

2. Reclamaciones y notificaciones 
2.1 Toda reclamacion de la garantia debe ser notificada por escrito a Palram lo antes que sea posible razonablemente despues de descubrir el 

Producto defectuoso, adjuntando el tique de yenta original y esta garantia. 
2.2 El reclamante debe permitir a Palram inspeccionar el Producto pertinente y el sitio de la instalacion en si mismo mientras el Producto esta 

todavia en su posicion original y no se ha retirado ni movido o alterado de ningun modo y/o devolver el Producto a Palram para evaluarlo. 
2.3 Palram se reserva el derecho a investigar la causa de cualquier fallo de forma independiente. 

3. Compensacion 
3.1 Si una reclamacion bajo esta Garantia se notifica apropiadamentey es aprobada por Palram, el comprador, segun considere Palram, 

puede o bien (a) comprar un Producto o pieza/s de recambio; o (b) recibir el reembolso del precio de compra del Producto o la pieza 

o piezas, todo de acuerdo al siguiente calendario: 

El periodo tras la compra Reembolso del Producto o Pieza /s Recambio Segun 

Desde la fecha de compra hasta el final del primer aho Sin costes 100% 

Fin del 1.er aho hasta el final del 2.° aho El comprador pagara el 20 % del precio original de compra 80% 

Fin del 2.° aho hasta el final del 3.er aho El comprador pagara el 40 % del precio original de compra 60% 

Fin del 3.er aho hasta el final del 4.° aho El comprador pagara el 60 % del precio original de compra 40% 

Fin del 4.° aho hasta el final del 5.° aho El comprador pagara el 80 % del precio original de compra 20% 

3.2 Para evitar cualquier duda, el calculo de la determinacion de la compensacion por pieza/s defectuosas, segun el calendario de arriba, 

se basard en la contribucion de la pieza defectuosa al coste original del Producto. Palram se reserva el derecho de proporcionar 
sustituciones si el Producto o cualquier pieza del mismo no esta disponible o es obsoleta. 

3.3 Esta garantia no cubre ningun coste ni gasto de la retirada e instalacion del Producto o impuestos o gastos de envio ni cualquier otra 
perdida/s directa o indirecta que pueda resultar del defecto del Producto. 

4. Condiciones genera les y limitaciones 
4.1 APARTE DE LO QUE SE HA AFIRMADO ESPECIFICAMENTE EN ESTA GARANT1A,TODAS LAS DEMAS GARANTIAS,TANTO EXPRESAS COMO IMPLICITAS, 

INCLUYENDOTODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD 0 IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR SE EXCLUYEN EN LA 

EXTENSION EN QUE LO PERMITA LA LEY. 

4.2 EXCEPTO DONDE LO HAYAMOS DECLARADO ESPECIFICAMENTE EN ESTA GARANTIA, PALRAM NO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER PERDIDA 0 
DANOS QUE SUFRA EL COMPRADOR DIRECTAMENTE, INDIRECTAMENTE 0 COMO CONSECUENCIA DE UTILIZAR EL PRODUCTO 0 EN CONEXION DE 

CUALQUIER MODO CON EL MISMO. 

4.3 SI SE PROHIBE A PALRAM, BAJO CUALQUIER LEY APLICABLE, EXCLUIR LAS GARANTIAS IMPLICIAS DE COMERCIABILIDAD 0 IDONEIDAD PARA UN 

PROPOSITO EN PARTICULAR CON RELACION AL PRODUCTO, LA DURACION DE DICHAS GARANTIAS IMPLICITAS SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA 

DURACION DE ESTA GARANTIA, 0 SI ES MASTIEMPO, EL PERIODO MAXIMO REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE. 

4A EL COMPRADOR ES RESPONSABLE ONICAMENTE DE DETERMINAR SI LA MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, MONTAJE, INSTALACION 0 USO 

DEL PRODUCTO ES SEGURO Y APROPIADO EN CUALQUIER UBICACION, PARA CUALQUIER APLICACION DADA 0 EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 

DADA. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DANO 0 LESION DEL COMPRADOR, CUALQUIER OTRA PERSONA 0 CUALQUIER PROPIEDAD 

QUE RESULTE DE LA MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, INSTALACION, MONTAJE 0 USO INADECUADOS DEL PRODUCTO 0 NO SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES ESCRITAS ACERCA DE LA MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, INSTALACION, MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO. 

4.5 A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO POR PALRAM, EL PRODUCTO ESTA PREVISTO SOLO PARA USO RESIDENCIAL 

NORMAL. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA PERDIDA, DANO, COSTE 0 GASTO RESULTANTE DE CUALQUIER USO DEL PRODUCTO 

PARA CUALQUIER PROPOSITO QUE NO ESTE RECOMENDADO POR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS 0 QUE NO ESTE PERMITIDO POR CUALQUIER 

LEGISLACION APLICABLE U OTROS CODIGOS EN VIGOR EN LA UBICACION DONDE USARA EL PRODUCTO EL COMPRADOR. 


