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12pi x 18pi / 3.66m x 5.49m Meters Solarium
LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANTE: RETENIR POUR LA FUTURE R£F£RENCE, LIRE ATTENTIVEMENT

Consultez votre autorit® locale / les codes municipaux locaux concernant l'installation de structures temporaires avant l'achat

ou l'assemblage. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour, ou r®glementer autrement, l'installation et l'utilisation.

Montr®al Canada et £tats-Unis:
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08-129-12
CADRE

REGULIER
A

08-160-12
CADRE DE

PORTE AVEC 
DE CANAL 

RÉCEPTEUR
D

08-133-12
PIECE DE

CONNEXION
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08-167-12
VIS

M6*63.5
Ee
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RAIL DE PORTE 
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F
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VIS M6*16
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RAIL DE
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08-187-12

RONDELLE

Gg

17-061-12

PANNEAU

DE TOIT

Kk

17-044-12

CHEVRON

78.9î

L

17-057-12

PANNEAU

DE TOIT

Ll

08-164-12

CAPUCHON

EXTERIEUR

M

17-058-12

PANNEAU

DE TOIT

Mm

08-166-12

CAPUCHON

INTERIEUR

N

08-134-12
CAPUCHON

RAIL DE 

PORTE 

SUPERIEUR

Nn

08-138-12

BUTOIR

PORTE

H

08-189-12

ECROU

Hh

08-193-12

BOUCHON

EN PLASTIQUE

Ii

08-140-12

PIECE DE

CONNEXION

J

17-055-12

PANNEAU

DE TOIT

Jj

17-043-12

CHEVRON

89.9î

K

17-049-12

BARRE

DE TOIT 89.9íí

O

17-046-12

BARRE DE

FINITION

45.3î

S

17-050-12

BARRE

DE TOIT

78.5íí

O1
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78.9î
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SCHEMA SCHEMA

08-135-12

VIS

Oo

17-068-12

BARRE DE

FINITION

42.6íí

Ss

17-069-12

BARRE DE 

SOLIDIFICATION

39.4î

Tt

17-048-12

BARRE DE 

SOLIDIFICATION 

20.8íí

T

16-118-12

VIS M6X36

Oo1

18-067-12

SUPPORT

DE BARRE

SOLIDIFIANTE

Pp

23-004

SUPPORT

DE BARRE 

SOLIDIFIANTE
Pp-1

17-045-12

BARRE DE

FINITION

45.2î

U

17-071-12

BARRE DE

FINITION

45.2î

U1

17-075-12

PANNEAU

DE TOIT

Qq

17-053-12

EMBOUT

R

17-047-12
BARRE DE 

SOLIDIFICATION 

20.8î

V

17-076-12

PANNEAU

DE TOIT

Rr

17-070-12

BARRE DE 

SOLIDIFICATION

20.8î

V1

17-051-12

BARRE DE

 RECOUVREMENT

39.7íí

P

23-005

EMBOUT

R1
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SCHEMA SCHEMA

11-599-12
CLÉ DE COIN

Vv
(installé dans 

yy)

08-156-12
VIS

M5*20
Z

11-598-12
BARRE

HORIZONTALE 

POUR CADRE 

DE PORTE

Zz

12-047-12
VIS M5*15

Ww

17-070-12
CHEVRON

DE CENTRE
DE PORTE

Xx

15-124-12
ANGLE

EN ACIER
Z1

17-060-12
PANNEAU
DE TOIT

Y

15-125-12
ANGLE

EN ACIER
Z2

11-597-12
CADRE

DE PORTE 
VERTICAL

78.7��
Yy

DESCRIPTION

PEINTURE À SPRAY 11-699

STYLO À PEINTURE 18-245

COULEUR

SABLE

# DE PIÈCE

15-125-12
ANGLE

EN ACIER
Z3

*PAS INCLUS DANS LA BOITE
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Selon votre emplacement, décidez où vous souhaitez placer les deux (2) panneaux 

Avant d'assembler le Solarium

·Ne détruisez pas les boîtes tant qu'elles ne sont pas complètement assemblées.

·Pour référence future, prenez des photos des six côtés de chaque boîte dès réception.

· Veuillez comparer chaque boîte à la liste des pièces. 

Outils nécessaires :

·Escabeau 6'-8

· Tournevis Phillips #2, Tournevis Robertson #2 (non fourni)

·Maillet en caoutchouc

·Diverses limes

·Perceuse 

·Mèche 1/8" pour les trous pilotes

Porte coulissante avec

canal recepteur

porte coulissante

régulière
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Étape 1:

Avant de commencer l'assemblage, veuillez décider où vous souhaitez placer les panneaux de porte.

1. Levez deux cadres réguliers (A) et Ŭxez les panneaux ensemble à un angle en faisant glisser deux

pièces de connexion (I, J) de haut en bas. Tous les cadres doivent être placés de manière à ce que les vis

soient visibles de l'extérieur.

2. Pour assembler le cadre de porte, assemblez d'abord 2 barres verǝcales (Yy) avec 2 barres

horizontales (Zz). Assurez-vous que la forme de l'aluminium correspond aux autres pièces à assembler.

Avec un maillet en caoutchouc, raǧachez-les dans les coins. Assurez-vous de ne pas endommager les

pièces en aluminium. Si nécessaire, faites un peǝǘ trou pilote moins de1/8íí et ǳǝƭƛǎez des vis (Z) pour

Ŭxer les 4 coins manuellement, en vissant toutes les vis dans 4 trous de cadre.

3. Après avoir assemblé le cadre de porte, aǧachez-le aux cadres (B) de chaque côté en faisant glisser la

pièce de liaison (E) entre le cadre et le cadre de la porte.

4. Lors de l'assemblage des panneaux inclinés (A), vous devez placer les deux panneaux à un angle de

135 degrés, puis ǳǝƭƛǎŜǊ les pièces de connexion inclinées (I) et (J) glisser de haut en bas pour Ŭxer les

panneaux ensemble.

5. Les rails du cadre de porte se trouvent à l'intérieur de l'unité.

Note : 
1. Lorsque vous faites glisser la ǇŀǊǝŜ I, J et E dans les cadres, secouez les cadres pour qu'ils glissent
également. N'appliquez pas de force excessive. Assurez-vous que les bords n�aient pas de peinture 
excédentaire et si nécessairŜΣ ǳǝƭƛǎeȊ ǳƴŜ ƭƛƳŜ ŬƴŜΦ
2. Assurez-vous que le sol est de nivŜŀǳΣ ǳǝƭƛǎez les cales de niveau.

2. Assurez-vous que le sol est de niveau, utilisez les cales de niveau.

 Commencezici  

Vuededessus 

D Zz

Zz

B

B

A

A

A

A A A A A
A

A

A

A
BB

①

②

③ ④
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Zz

P-1 P-1

P-1P-1

Étape 2:

1. Attachez les Barres de recouvrement (P) en les faisant glisser sur le dessus de la rainure extérieure

des cadres (A, B, D).
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Étape 3:

1. Faites glisser le rail supérieur de la porte (F) dans les roues de la porte coulissante (C).
2. Faites glisser le rail inférieur de la porte (G) dans le guide en plastique de la porte coulissante (C).
3. Utilisez des boulons (Bb) pour attacher les bouchons en plastique (H), un à chaque extrémité du rail
supérieur de la porte (F).
4. À l'aide d'une vis (Oo), attachez les capuchons d'extrémité (Nn), un à chaque côté du rail supérieur
de porte (F).
5. Procédez de la même manière pour assembler la porte coulissante (D).
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Étape 4:

Veuillez noter que nous suggérons díassembler les portes de l'intérieur du solarium.

1. Placez un boulon (Ww)  à travers le cadre supérieur de porte (C) et le rail supérieur de porte (F),

 et placez un boulon femelle (Cc-2) de l'autre côté. Une fois tous insérés, serrez-les fermement.

2. Sécurisez le rail inférieur de la porte (G) à l'aide d'un boulon (Cc). 
3. De même façon suivez des étapes au-dessus pour la porte glissant (D) avec le rail de la porte

supérieur (F1) et le rail de la porte inferieure (G1). 

Remarque : Ajustez le rail de la porte plus haut pour faciliter le glissement de la porte.

Vue intérieure

En regardant de

líintérieur du

solarium

La porte coulissante

est suggérée díêtre

installée de

líinterieure du

solarium
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Z

L

L

Z2

Bb

Z3
L

Étape 5:

1. Attachez les chevrons de toit (L, Xx) au moyeu central (N) à l'aide des boulons (Bb).

2. Utilisez les vis (Z) pour fixer les chevrons (L) sur le dessus des panneaux passant par la pièce de métal

(Z2) attachée au chevron (L).

3.  Utilisez les boulons (Bb) pour attacher le chevron (Xx) sur la barre horizontale pour le cadre de porte 

(Zz) en haut de l'ouverture de la porte, comme illustré ci-dessous.

Note: 

1.Les chevrons doivent être attachés là où les panneaux se connectent les uns aux autres.

2.Le connecteur central est une pièce lourde et nécessite donc un soutien lors de l'assemblage.
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Z 

Bb

Étape 6:

1. Suivez la même procédure que celle du chevron (L) pour assembler les chevrons de toit (K) sur les

panneaux restants.

Note:

1. Les chevrons doivent être attachés là où les panneaux se connectent les uns aux autres.

2. Attachez le chevron (K) de manière à ce que le trou supplémentaire sur le support (Z1) se fasse

face comme illustré ci-dessous.

3. Ne serez pas les boulons tout de suite car vous devrez peut-être ajuster l'angle lors de l'insertion

des panneaux de toit.
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R1

Bb

Vue de dessus 

Étape 7:

1. boulons (Bb) et les supports όwκRмύ.
2. Connectez les barres de Ŭƴƛǝƻƴ du tƻƛǘ (S, U, Ss et U1) les unes aux autres en ŀƭƛƎƴŀnt les trous.

Placez les capuchons d'extrŞƳƛté (R) sous les trƻǳǎ ŀƭƛƎƴŞǎ eǘ Ŭxez-les avec des boulons (Bb).

3. Répétez le processus avec les barrŜǎ ŘŜ Ŭƴƛǝƻƴ restantes cƻƳƳŜ ƛƭƭǳstré.

4. Pour tŜǊƳƛƴŜǊ ƭϥƛƴstallaǝƻƴ de la ŘŜǊƴƛŝre barre de Ŭƴƛǝƻƴ (S, U, Ss et U1), vous devez déǾƛǎǎŜǊ les

prŜƳƛŜrs boulons (Bb) à votre Ǉƻƛnt de départ et placer un capuchon d'extrŞƳƛté (R), Ǉǳƛǎ rŞƛƴstaller les 

boulons (Bb).

Note: Assurez-vous que toutes les vis/boulons sont serrés une fois l'assemblage terminé.
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Pp- 1

Pp- 1

/K

Pp-1

Bb

Gg

Gg

Vue de dessous

Vue de dessous

V
T

 

K

Gg

Pp/Pp-1

L

Étape 8:

1. De l'intérieur du solarium, installez tous les supports (Pp/Pp-1) à l'aide des boulons (Bb) sur les chevrons L

et K.

2. De l'intérieur du solarium, installez la barre de solidiŬcŀǝon (T, Tt, V et V1) comme illustré à l'aide

des boulons (Bb). 

NOTE :

   ;ǾƛǘŜȊ ŘŜ ƭŜǎ ǎŜǊǊŜǊ ǘǊƻǇ ŦƻǊǘ ŎŀǊ ŎŜƭŀ ǇŜǳǘ ŜƴŘƻƳƳŀƎŜǊ ƭŜ Ŭletage et la tête.

   Assurez-vous que toutes les vis / boulons sont serrés.
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Vue de dessus  

Étape 9:

1. Installez les panneaux de toit inférieurs (Jj, Kk Mm et Rr) en les faisant glisser dans la barrŜ ŘŜ Ŭƴƛǝƻƴ
(S, U, Ss & U1).

NOTE:

1. Veuillez-vous référer aux autocollants pour savoir comment placer les panneaux de toit.

2. Assurez-vous que toutes les vis / boulons sont serrés.
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Étape 10:

1. Installez le panneau de toit supérieur (Aa) en le faisant glisser sur les chevrons de toit (K).

NOTE: Veuillez-vous référer aux autocollants pour savoir comment placer les panneaux de toit.
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Étape 11:

1.  Une fois l'installation du panneau de toit (Aa) terminée, sécurisez-le sur le chevron d'un côté de 

votre choix à l'aide du couvercle de chevron (0) et des vis (Oo1), puis placez un autre panneau de toit et 

répétez cette étape.
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Étape 12:

1.I  nstallez les panneaux de toit supérieurs (Aa, Ll, Qq, Y) en les glissant sur le dessus des chevrons de 

toit (K, L) à l'excepǝƻƴ Řϥǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ de tƻƛǘ (Qq), sécurisez-les à líaide des couvertures de chevrons (0 

et 01).

Vue de dessus
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Étape 13:

1.Utilisez l'écrou (Hh) et la rondelle (Gg) pour attacher le capuchon supérieur (M) sur le connecteur 

central (N).

Remarque: Cette pièce est lourde et doit être manipulée avec précaution.
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Étape 14:

1. Installez le dernier panneau de toit supérieur (Qq).

Vue de dessus
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Étape 15:

1.  Une fois le dernier panneau de toit installé, aǧachez la couverture de chevron (O1) à chevron (L) 

avec le boulon (Oo1).

Vue de dessus
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Étape 16:

1.  À l'intérieur de chacun des panneaux du cadre, poussez deux bouchons en plasǝǉǳŜ (Ii) dans le sol 
et sécurisez l'unité en ǳǝƭisant deux vis (Ee) pour ŎƘŀǉǳŜ panneau ou ǳǝƭƛǎez tout autre type d'ancrage 
adaptŞ ŀǳ ǎƻƭ ǉǳŜ vƻǳǎ ǳǝƭƛǎez.

 TROUS DE DRAINAGE
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*Suggestions

Les éléments mentionnés ci-dessous ne sont que des suggestions afin de permettre ldrainage, 

elles varieront en fonction de votre revêtement de sol - matériel, platitude epente. 

Pour sol 

en Béton

Sur la face extérieure, il est suggéré de percer de trous à

l�extrémité inferieure des panneaux pour permettre le

drainage
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NOTE: LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES.
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DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
FOR FUTURE REFERENCE,

TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS

12ft x 18ft / 3.66m x 5.49m Meters Solarium
Instruction Manual

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before
purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.

Montreal Elsewhere in Canada and the US

¶
¶
¶ proof of purchase original boxes

¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

¶

¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶

¶

¶

¶
¶
¶
¶

¶
¶
¶
¶
¶
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DRAWING 

08-129-12

REGULAR

FRAME 

A 

3 4 

08-160-12

SLIDING

DOOR WITH 

RECEIVER 

CHANNEL 

D 

3 1 

4 8 

17-054-12

ROOF

PANEL

Aa 

1 4 

08-133-12

CONNECTING 

PIECE 78.9�� 

E 

5 14 

08-130-12

FRAME

NEXT TO

DOORS

(extra holes) 

B 

3 2 

08-167-12

SCREW

M6*63.5

Ee 

5 28 

08-158-12

SCREW

M6*16

Bb 

5 140 

08-162-12

TOP DOOR

RAIL LEFT

81.9�� 

F 

5 1 

08-159-12

SLIDING

DOOR -

REGULAR

C 

3 1 

08-221-12

TOP DOOR

RAIL RIGHT

81.9�� 

F1 

5 1 

08-161-12

SCREW

M6X73

Cc 

5 12 

08-163-12

 BOTTOM DOOR 

RAIL LEFT 

81.9� 

G 

5 1 

12-037-12

CAPNUT

M5X60 

Cc-2 

5 12 

08-220-12

 BOTTOM DOOR 

RAIL RIGHT 

81.9� 

G1 

5 1 

12 x 18 Solarium 
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DRAWING 

08-187-12

WASHER

Gg 

5 73

17-061-12

ROOF PANEL 

Kk 

2 4 

08-138-12

DOOR

STOPPER 

H 

5 2 

17-044-12

RAFTER

78.9íí 

L 

5 8 

08-189-12

ACORN NUT 

Hh 

5 5 

17-057-12

ROOF PANEL 

Ll 

2 4 

08-139-12

CONNECTING 

PIECE 78.9íí 

I 

5 8 

08-164-12

TOP CAP

M 

5 1 

08-193-12

PLASTIC

PLUG 

Ii 

5 28 

17-058-12

ROOF PANEL 

Mm 

2 4 

08-140-12

CONNECTING 

PIECE 78.9íí 

J 

5 8 

08-166-12

CENTRAL

HUB 

N 

5 1 

17-055-12

ROOF PANEL 

Jj 

1 4 

08-134-12

UPPER

DOOR RAIL 

END CAP 

Nn 

5 2 

17-043-12

RAFTER

89.9íí 

K 

5 8 

17-049-12

COVER FOR 

RAFTER 

88.9íí 

O

 

5 8 

17-050-12

COVER FOR 

RAFTER 

78.5íí 

O1 

5 8 

17-046-12

FINISHING

BAR 45.3î

S 

5
 

4
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08-135-12

SCREW

Oo 

5 4 

17-068-12

FINISHING

BAR 42.6íí

Ss 

5 4 

16-118-12

SCREW

M6 X 36

Oo1 

5 64 

17-048-12

SOLIDIFYING 

BAR 20.8î 

T 

5 4 

17-051-12

GAP COVER 

BAR 39.7î 

P 

5 12 

17-069-12

SOLIDIFYING

BAR 39.4î 

Tt 

5 4 

18-067-12

SOLIDIFYING 

BAR 

BRACKET 

Pp 

5 8

17-045-12

FINISHING

BAR 45.2î

U 

5 4 

17-075-12

ROOF PANEL 

Qq 

1 4 

17-071-12

FINISHING

BAR 45.2î

U1 

5 4 

17-053-12

END CAP

R 

5 8  

17-047-12

SOLIDIFYING 

BAR 20.8î 

V 

5 4 

17-076-12

ROOF PANEL 

Rr 

1 4 

17-070-32

SOLIDIFYING 

BAR 20.8î 

V1 

5 4 

 SOLIDIFYING

BAR 

BRACKET
 1-pP

5 8
E

23-005
23-004

ND CAP

 1R 5 8
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DRAWING 

11-599-12

CORNER

KEY  

Vv 

(Installed in 

Yy) 

3 4 

08-156-12

SCREW

M5 X 20

Z 

5 96  

12-047-12

SCREW

M5 X 15

Ww 

5 12 

11-598-12

HORIZONTAL

BAR FOR 

DOOR 

FRAME 81.1î 

Zz 

3 2 

 

15-124-12

STEEL

ANGLE

Z1 

5 8 

17-060-12

ROOF PANEL 

Y 

2 4 

15-125-12

STEEL

ANGLE

Z2 

5 7 

11-597-12

VERTICAL

BAR DOOR

FRAME 

78.7î 

Yy 

3 2 

19-102-12

STEEL

ANGLE

Z3 

5 1 

*NOT INCLUDED IN THE BOX

DESCRIPTION COLOUR PART # 

SPRAY PAINT
SAND 

11-699

PAINT PEN 18-245

G

23-003

AP COVER 

BAR 40.3íí 

P-1 

5 4
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Based on the location, decide where you would like to position the two (2) doors panels 

Before you assemble the Solarium 

Please don't destroy boxes until completely assembled. 

For future reference, take pictures of all six sides of each of the boxes

upon receipt. 

Please verify the content of each box against the list of parts. 

Tools needed: 

Step Ladder 6í ñ 8í  

#2 Phillips Screwdriver, Robertson #2 (not supplied) 

Rubber Mallet 

Various Files 

Drill Machine 

Drill bit 1/8" for Pilot holes
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Step 1: 

Before starting to assemble, please decide where you would like to position the door panels. 

1. Stand up two Regular Frames (A) and affix the panels together at an angle by sliding

two connecting Pieces (I, J) from top to bottom. All Frames should be placed such that

screening face out of the unit.

2. To assemble door frame, firstly assemble 2 vertical bars (Yy) with 2 horizontal bars

(Zz). Make sure the shape of the aluminum matches the other parts to be joined. With

a rubber mallet get them closed at the corners. Make sure to not damage the

aluminum parts. Make a small pilot hole if necessary, under 1/8î and use screws (Z) to

secure 4 corners manually, screwing all screws into frame 4 holes.

3. After assembling door frame, attach to frames (B) on either side, by sliding connecting

piece (E) between the frame and the door frame.

4. When assembling angled panels (A, B), you should put the two panels at 135-degree

angle then use the angled connecting pieces (I) and (J) to affix the panels together.

5. Door frame step down is on the inside of the unit.

Note:

1. When sliding the part I, J and E into the frames shake the frames for it too slide.

Do not apply excess force. Make sure the edges are clean from any extra paint if

necessary, use a fine file.

2. Make sure the floor is level if not use Leveling Shims.

 
Start Here 

Top View 

D Zz

Zz

B

B

A

A
A

A A A A A A

A

A

A
BB

①

②

③ ④
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Step 2: 

1. Affix gap Cover Bars (P) by sliding them on the top of the exterior groove of the Regular

Frames (A, B, D).

Zz

P-1 P-1

P-1P-1
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Step 3: 

1. Slide Top Door Rail (F) into wheels of Sliding Door (C).

2. Slide Lower Door Rail (G) into the plastic guide of the Sliding Door (C).

3. Use Bolts (Bb) to affix the Plastic Stoppers (H) one on each end of Top Door Rail (F).

4. Using a Screw (Oo) affix the upper door rail End Caps (Nn) one on each end of Top Door

Rail (F).

5. Similarly follow the above step to assemble the Sliding Door (D).
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Step 4:  

Please note the sliding door is suggested to be installed from the inside of the solarium. 

1. Place a Bolt (Ww)  through the Top of Sliding Door Frame (C) and Top Door Rail (F),

 and place a Female Bolt (Cc-2) from the other side. Once all are inserted, tighten them

all securely.

2. Secure the Bottom Door Rail (G), using a Bolt (Cc).

3. Similarly follow the above step for Sliding Door (D) with Top Door Rail (F1) and Bottom Door

Rail (G1).

Note: Adjust door rail high up, for easy sliding of door.

Inside View
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Step 5: 

 

2.

1. Assembled steel angle (Z2) to roof Rafters (L)  using Bolts (Bb).Assembled steel angle (Z3) to

roof Rafters (L)  using Bolts (Bb).

 Attach roof rafters (L) to the Central Hub(N) using bolt (Bb).

3. Use screws (Z) to affix the Rafters (L) onto the top of panels going through the Metal Piece

(Z2) attached to the Rafter (L).

4. Use Bolts (Bb) to affix Rafter (Z3) over the Horizontal Bar For Door Frame (Zz) at the top of

Door opening as shown below.
Note: 

1. Rafters must be affixed where panels connect to each other.

2. The Central Hub is a heavy part so it requires support while assembling.

Z

L

L

Z2

Bb

Z3
L
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Step 6: 

1. Follow the same procedure of Rafter (L) to assemble roof Rafters (K) onto the remaining

panels.

Note: 

1. Rafters must be affixed where panels connect to each other.

2. Affix the Rafter (K) such that, the extra hole on the bracket (Z1) are facing each

other as shown below.

3. Do not tighten the bolts right away as you may have to adjust the angle when

inserting the roof panels.

Z 

Bb
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Step 7: 

Now secure the sides of the roof with Finishing Bar (S, U, Ss and U1) with Bolts (Bb) and

Brackets ( R1).

Place roof Finishing Bars (S, U, Ss and U1) on the right of the Roof Finishing Bar (S, U and

U1) and align the holes in each bar one on top of the other. Place End Caps (R) under the

aligned holes and secure with Bolts (Bb).

Repeat process with all Finishing Bars as illustrated.

In order to finish the installation of the last Finishing Bar (S, Ss, U, U1) you have to unscrew

the first screw (Bb) at your starting point and place an end cap (R) then re-install the screw

(Bb). 

Note: Make sure all screws/ bolts are tight, when finished assembling. 

R1

Bb

TOP VIEW
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Step 8: 

1. From the inside of the solarium, install all the Brackets (Pp/Pp-1) using Bolts (Bb) on the 

Rafters L & K.

2. From the inside of the solarium, install the Solidifying Bar (T, Tt, V, and V1) as illustrated 
using the Bolts (Bb). 

NOTE : 

1. Make sure all screws/ bolts are tight. But avoid over-tightening as it can damage

the threading and head.

Pp- 1

Pp- 1

/K

Pp-1

Bb

Gg

Gg

BOTTOM VIEW

V
T

 

K

Gg

Pp/Pp-1

L
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Step 9: 

 

Install the bottom Roof Panels (Jj, Kk, Mm and Rr) by sliding them onto Finishing Bars (S, U, Ss 

and U1). 

 

NOTE: 

1. Please refer to the stickers on how to place the roof panels. 

2. Make sure all screws/ bolts are tight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP VIEW 
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Step 10: 

 

1. Install the upper Roof Panel (Aa) by sliding them on top of roof Rafters (K). 

 

NOTE: Please refer to the stickers on how to place the roof panels. 

   Hold panels in position until screwed. 
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Step 11: 

 

1. Once installation of the Roof Panel (Aa) is complete, affix it using the Cover Roof Bar (0) 

using the Screws (Oo1) on one side only, then place another roof panel and repeat this 

step. 
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Step 12:  

 

1. Install the Upper Roof Panels (Aa, Ll, Qq, Y) by sliding on top of roof Rafters (K, L) except 

for one Roof Panel (Qq) while installing Cover Roof Bars (0 & 01). 
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Step 13:  

 

1. Use Nut (Hh) and Washer (Gg) to affix the Top Cap (M) to the Central Hub (N). 

 

NOTE: This is a heavy part and needs to be handled carefully. 
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Step 14: 

 

1. Install the last upper Roof Panels (Qq). 
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Step 15: 

 

1. Once the last roof panel is installed, screw last Cover for Rafter (O1) to the Rafters (L) with 

bolt (Oo1). 
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Step 16: 

 

1. Inside each of the frames panels, push two Plastic Plugs (Ii) into the ground, and secure 

the unit by using two Screws (Ee) for each panel or use any other type of anchoring 

suitable for the floor that you are using. 
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*Suggestions 

The below mentioned are only suggestions in order to permit drainage, these will vary 

depending on your flooring ñ material, flatness and slope. 
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NOTE: The dimensions are approximate. 
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